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OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJECE

GRADSKO VIJECE GRADA VALPOVA na 26. sjednici odrzanoj 29. listopada 2003.
godine, temeljem ¢lanka 23. i 24. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" br. 30/94,
68/98, 61/00 i 32/02), tocke 2.1. "Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada
Valpova" ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" br. 8/99 i 5/02) i ¢lanka 16. stavak 1. toCka 4. Statuta
Grada Valpova ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" br. 8/01), donijelo je

ODLUKU O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDPENJA
GRADA VALPOVA

. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Donosi se Prostorni plan uredenja Grada Valpova (u nastavku teksta: PPUG Valpovo) za
podrucje Grada Valpova. PPUG Valpovo utvrduje koncepciju, oblike i nac¢in koriStenja prostora
uzimajuci u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeCe stanje i
ograni¢enja u prostoru.

PPUG Valpovo predstavlja dugoro¢nu osnovu uredenja prostora s ciliem da se omoguci
razvoj i osigura zastita prirodnih i graditeljskih vrijednosti, rezervira prostor za razvitak naselja,
prometne i infrastrukturne sustave, kao i za druge namjene utvrdene ovim Planom.

Clanak 2.
PPUG Valpova sadrzan je u elaboratu koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od
sljedecih dijelova:
A. Tekstualnog dijela u jednoj knjizi, s naslovom "Prostorni plan uredenja Grada Valpova ":
uvoD
|.  OBRAZLOZENJE
1. Polazista: Polozaj, znacaj i posebnosti podruc¢ja Grada Valpova
u odnosu na prostor i sustave Zupanije i Drzave
2. Ciljevi prostornog razvoja i uredenja
3. Plan prostornog uredenja
. ODREDBE ZA PROVODENJE

B. Kartografskih prikaza: .
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA mj. 1 :25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.A. Gradevine cestovnog, Zeljezni¢kog, rije¢nog,

postanskog i telekomunikacijskog prometa mj. 1 :25.000
2.B. Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava,
te obrada, skladistenje i odlaganje otpada mj. 1 : 25.000
3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
3.A. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora mj. 1 : 25.000
3.B. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja
posebnih ogranienja u koriStenju mj. 1 :25.000

4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
4.A. Harkanovci mj. 1: 5.000
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4.B. Ivanovci mj. 1: 5.000
4.C. Ladimirevci mj. 1: 5.000
4.D. Marjancaci mj. 1: 5.000
4E. Nard mj. 1: 5.000
4F. Sag mj. 1: 5.000
4.G.1. Valpovo mj. 1: 5.000
4.G.2. Valpovo mj. 1: 5.000
4.G.3. Valpovo mj. 1: 5.000
4H. ZelCin mj. 1: 5.000
5. GRADEVINSKA PODRUCJA ZONA POVREMENOG STANOVANJA
5.A. Karasica mj. 1: 5.000
5.B. Marjan&aci mj. 1: 5.000
5.C. Obresko Polje mj. 1: 5.000
5.D. Valpovo mj. 1: 5.000
5.E. Vudica mj. 1: 5.000
6. 1ZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA
6.A. Gospodarska zona klaonice mj. 1: 5.000
6.B. Odlagaliste otpada mj. 1: 5.000

1. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 3.

Prioritet uredivanja prostora, kao i dinamika izrade dokumenata prostornog uredenja nizih
razina utvrduje se "Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Valpova" za tekuce
razdoblje.

Svi zahvati u prostoru kao i izrada dokumenata i prostornog uredenja uzih podrucja mora
se obavljati u skladu s ovim Planom.

U izradi dokumenata prostornog uredenja uzih podruéja moze se odstupiti samo od onih
odredbi za provodenje u kojima je to izri¢ito navedeno.

1. Uvjeti za odredivanje namjena povrSina na podrucju Grada
Valpova

Clanak 4.
PPUG-om Valpova za podrucje Grada Valpova se prostor za razvoj i uredenje odreduje za
sliedeCe namjene:
A. Povrsine za razvoj i uredenje naselja
- izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (Harkanovci,
lvanovci, Ladimirevci, Marjanéaci, Nard, Sag, Valpovo i Zelgin),
B. PovrsSine za razvoj i uredenje prostora izvan naselja
1. lzdvojena gradevinska podrucja
- gospodarska namjena - pretezno industrijska (klaonica),
- odlagaliste otpada u Valpovu,
- izgradeni i neizgradeni dio podrucja zona povremenog stanovanja
(KaraSica, Marjanc¢aci, Obresko Polje, Valpovo i Vucica),

- tenis centri uz naselje Ladimirevci:
- Ladimirevcil (R4-1),
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- Ladimirevcill (R4-2)
2. povrSine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
- istrazivanje nafte i plina (energetske sirovine) (E 1)
- iskoriStavanje pijeska iz rijeke Drave ( E 3 )
Sportsko-rekreacijska namjena
- rijeka Drava i planirana akumulacija na rijeci Dravi (R 5 ),
4. Poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne namjene
- vrijedno obradivo tlo (P 2)
- ostala obradivatla (P 3)
5. Suma iskljuéivo osnovne namjene
- gospodarske Sume (S 1)
- $ume posebne namjene ( S 3)
Ostalo poljoprivredno tlo (P 4 )
Vodne povrsine
- vodotoci, rukavci i kanali
- akumulacija na rijeci Dravi
Odlagaliste otpada
Groblja (+)
Povrsine infrastrukturnih sustava (1S )
- prometni sustav (ceste sa prate¢im gradevinama, zeljezniCka pruga, posta i
javne telekomunikacije)
- energetski sustav,
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uredenje vodotoka i
voda, meliracijska odvodnja).

ol

No

Pow

Razmjestaj i veliCina povrSina navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka detaljno su prikazani u
kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25.000.

Razmjestaj infrastrukturnih sustava detaljno je prikazan u kartografskim prikazima broj 2.A.
- Gradevine cestovnog, zeljezni¢kog, rije¢nog, postanskog i telekomunikacijskog prometa i 2.B. -
Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava, te obrada, skladiStenje i odlaganje otpada,
pri ¢emu su Sirine planiranih koridora na dijelu izvan gradevinskog podruc¢ja naselja odredene u
skladu s ¢lankom 111. ove Odluke.

Granice gradevinskih podrucja naselja detaljno su odredene na kartografskim prikazima
broj 4.A. - 4.H. - Gradevinska podrucja naselja, u mjerilu 1:5.000.

Granice gradevinskih podru€ja zona povremenog stanovanja detalino su odredene na
kartografskim prikazima broj 5.A. - 5.E. - Gradevinska podruc¢ja zona povremenog stanovanja, u
mjerilu 1:5.000, te na kartografskom prikazu 4.C. - Gradevinsko podrucje naselja Ladimirevci u m;.
1:5.000.

Granice izdvojenog gradevinskog podrudja - gospodarska zona klaonice detaljno su
odredene na kartografskom prikazu broj 6.A. - Izdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske zone
klaonice, u mjerilu 1:5.000.

Granice izdvojenog gradevinskog podrucja tenis centra Ladimirevci | detaljno su odredene
na kartografskom prikazu broj 4.C. - Gradevinsko podrucje naselja Ladimirevci u mj. 1 : 5.000.

Granice izdvojenog gradevinskog podrucja tenis centra Ladimirevci Il detaljno su odredene
na kartografskom prikazu broj 4.C. - Gradevinsko podrucje naselja Ladimirevci u mj. 1 : 5.000.

Granice izdvojenog gradevinskog podruc¢ja odlagalista otpada detaljno su odredene na
kartografskom prikazu broj 6.B. - Gradevinsko podrucje odlagalista otpada u mj. 1 : 5.000.

Granice izdvojenih gradevinskih podrucja groblja uz naselja Harkanovci, lvanovci i Zel€in
detaljno su odredene na kartografskim prikazima broj 4.A., 4.B. i 4.H. - Gradevinska podrucja
naselja Harkanovci, Ivanovci i Zel€in u mjerilu 1 : 5.000.

Clanak 5.

Na kartografskom prikazu broj 1. - KoriStenje i namjena povrsina prostor je razgrani¢en na
sljedeéi nacin:

- povrSine poljoprivrednog tla, povrSine Suma osnovne namjene i vodne povrSine

odredene su na temelju:
- podataka o funkciji, vrsti, bonitetu i uredenosti, izdanih od nadleznih ustanova i
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- Prostornog plana Osjecko-baranjske Zupanije (u daljnjem tekstu: PPOBZ),

- izgradeni dio od neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, sukladno tocki 55. Odluke
o PPOBZ (Z2G 01/02),

- podru¢ja za istrazivanje mineralnih sirovina na temelju odobrenja nadleznog tijela
drzavne uprave,

- gradevine prometa sukladno PPOBZ,

- prirodni tokovi granicom inundacijskog pojasa definiranom temeljem odredbi Zakonom
o vodama (NN 107/95),

- akumulacije, retencije i vodne stepenice struénim podlogama, projektima i drugom
dokumentacijom.

Clanak 6.

Na kartografskom prikazu broj 2.A. Infrastrukturni sustavi - Gradevine cestovnog,
zeljezniCkog, rije€nog, postanskog i telekomunikacijskog prometa i 2.B. - Infrastrukturni sustavi-
Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava, te obrada, skladiStenje i odlaganje otpada,
ove gradevine su odredene funkcijom i kategorijom na sljedeéi nacin:

- postojece gradevine, za koje je prostor namjene odreden stvarnom katastarskom
Cesticom, odnosno temeljem geodetske snimke izvedenog stanja ili na temelju
dostavljenih podataka o izvedenom staniju,

- planirane gradevine, za koje su Sirine planiranih koridora na dijelu izvan gradevinskih
podrucja naselja odredene u skladu s ¢lankom 111. ove Odluke.

Clanak 7.
Na kartografskom prikazu broj 3.A. - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora,
zasti¢eni prostor je razgranicen na:

- podrucja posebnih uvjeta koristenja

- zasti¢eni dijelovi prirode temeljem posebnog propisa,

- podrucja za istrazivanje potencijalno zasticenih dijelova prirode temeljem granica
ucrtanih u kartografskom prikazu broj 3.A. - Uvjeti za koristenje, uredenje i
zastitu prostora,

- arheoloski lokaliteti, povijesna graditeljska cjelina, graditeljski sklop, civilne i
sakralne, te memorijalna i etnoloska bastina temeljem Podloge za izradu PPUG-
a Valpova izradene od Konzervatorskog odjela u Osijeku, koji su prikazani na
kartografskom prikazu 3.A. - Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora,

- podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite }
- napusteno odlagaliste otpada i eksploatacijsko polje prema PPOBZ-u,

- podrudja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

- UPU Valpova temeljem posebnih propisa, u granicama ucrtanim u kartografskom
prikazu broj 3.A. - Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora,

- zahvat potrebne provedbe procjene utjecaja na okoli§ temeljem posebnih propisa
i PPOBZ-a,

- zahvat potrebne provedbe procjene utjecaja na okoli§ za pojedinacnu gradevinu
(termoelektrana) temeljem posebnih propisa,

- podruéja kulturnog krajolika s oéuvanim prirodnim sustavima prema PPOBZ-u.

Clanak 8.
Na kartografskom prikazu broj 3.B. - Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora —
podrucja posebnih ograni€enja u koristenju, zasti¢eni prostor se razgrani¢ava na:
- podrugja najveéeg intenziteta potresa prema PPOBZ-u,
- istrazni prostor mineralnih sirovina - energetske sirovine (E1) prema odobrenju
nadleznog tijela drzavne uprave,
- vodonosno podrugje temeljem PPOBZ-a,
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- vodozastitna podrucja temeljem posebnih propisa ( llla i lllb zona),

- poplavna podrucja (do izgradnje VS Osijek) temeljem struéne podloge Hrvatskih voda,

- inundacijski pojas i prokop "Valpovacke plaze" temeljem stru¢ne podloge Hrvatskih
voda.

Clanak 9.
Moguéa naknadna izmjena ili dopuna posebnih uvjeta koriStenja prostora, koja se odnosi
na arheolo$ke lokalitete, civilne, sakralne i etnoloSke gradevine ne smatra se izmjenom Plana,
osim ako to nije predvideno posebnim propisom.

2. Uyvjeti za uredenje prostora

Clanak 10.

Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99) i Uredbom Vlade
Republike Hrvatske o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (NN 06/00)
odredeni su zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojec¢ih gradevina) od vaznosti
za Republiku Hrvatsku.

Gradevine od vaznosti za Osje¢ko-baranjsku Zupaniju odredene su prema PPOBZ (ZG
01/02) — prometne, energetske, vodne, Sportsko-rekreacijske i turistiCko-rekreacijske gradevine.

2.1. Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku i Osje¢ko-baranjsku zupaniju

2.1.1. Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku

Clanak 11.
Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku na podrucju Grada Valpova su:
a) prometne gradevine
- drzavne ceste sa sljedec¢im korekcijama:
- korekcija trase D5170d ceste D34 do Belis¢a,
b) gradevine rije€nog prometa
- plovni put Dravom na unutarnjim vodama,
c) energetske gradevine
- postojeci magistralni plinovod Donji Miholjac-Osijek,
- HE Osijek,
- TE Valpovo (lokacija u istrazivanju, snaga 300-400 MW, energent plin),
- DV 2x400 kV Valpovo-DV 2x400 kV Ernestinovo-Pecs.
d) vodnogospodarske gradevine
- obrambeni nasipi uz lijevu i desnu obalu Drave i desne pritoke Drave,
- viSenamjenska VS Osijek na Drauvi,
- sve gradevine za obranu od poplava od vanjskih (tranzitnih) voda vodotoka,
- akumulacije za obranu od poplava s prostorom za prihvaéanje poplavnog vala
zapremine 5x10° m® i vige.

2.1.2. Gradevine od vaznosti za Osjecko-baranjsku zupaniju

Clanak 12.
Gradevine od vaznosti za OsjeCko-baranjsku zupaniju na podrucju Grada Valpova su:
a) prometne gradevine
- zupanijske ceste,
- biciklisticka staza duz obale Drave,
- zeljezni¢ka pruga Il. reda 209 Bizovac-BeliSce,
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- postojece i planirane operativne jedinice i postanski uredi,
- magistralni svjetlovodni kabeli,
- mjesne (UPS i UPM) telefonske centrale i gradevine GSM mreze,
- medunarodni svjetlovodni kabeli,
b) energetske gradevine
- DV 110 kV Doniji Miholjac - Ernestinovo
- DV 110 kV Valpovo - Beli Manastir
c) vodnogospodarske gradevine
- sve regulacijske gradevine za obranu od poplava na unutarnjim vodotocima:
- glavni dravski nasip,
- usporni nasip uz Vucicu,
- nasip uz Dravu Nard-Belis¢e,
- svi melioracijski kanali koji prolaze podrucjem viSe opc¢ina/gradova,
- vodoopskrbni sustav Valpovo i BeliS¢e s vodozahvatom na Dravi (56 I/s) s uredajem
za preradu sirove vode i crpilistem JarCevac s instaliranim uredajem (pilot-projekt 15
I/s) za preradu vode i vodospremom (170 m®) i moguéno$éu prosirenja do 440 I/s,
- sustav za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda Valpovo-Belisée-Bistrinci
d) Sportsko-rekreacijske i turisticke gradevine
- rijeka Drava i planirana akumulacija na rijeci Drauvi,
- tenis centar Ladimirevci | u Ladimirevcima (R 4/1).

2.2. Gradevinska podruc¢ja naselja

Clanak 13.

Na gradevinskom podrucju, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zzivot i rad
ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okoliSa naselja.

Formiranje gradevnih Cestica i parcelacija u svrhu formiranja gradevnih Cestica ¢e se
provoditi u skladu s odredbama PPUG-a Valpova ili planovima uzih podrudja.

Postojeci prostori i gradevine, €ija namjena nije u skladu sa PPUG-om Valpovo mogu se
zadrzati sve do trenutka privodenja prostora ili gradevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju
onemogucavati.

2.21. Uyvjeti za gradnju gradevina

Clanak 14.
Gradevinska podrucja naselja, unutar kojih je predvideno uredenje i razvoj naselja, sastoje
se od izgradenog dijela i dijela predvidenog za daljnji razvoj naselja.
U gradevinskim podruc¢jima naselja predvidena je gradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojec¢ih gradevina.
U gradevinskim podrucjima naselja mogu biti izgradene sljedeée gradevine:
- gradevine za stanovanje
- obiteljske stambene gradevine (do 2 stana),
- viSestambene gradevine (3 ili viSe stanova),
- pomocne gradevine,
- poslovne gradevine,
- gospodarske gradevine,
- proizvodne gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljske stambene gradevine,
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost na vlastitim gradevnim &esticama,
- javne gradevine,
- vjerske gradevine,
- gradevine za potrebe Sporta i rekreacije,
- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaiji,
- groblja,
- urbana oprema.
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Namjena gradevina u dokumentima prostornog uredenja uzih podrucja moze biti definirana
i drugadije i u tom slu¢aju na pojedinu namjenu primjenjuju se odredbe planova uzih podrudja.

Clanak 15.
U gradevinskim podru¢jima naselja propisuje se zabrana izgradnje na poplavnim
podrucjima, osim za izgradnju infrastrukturnih gradevina.
lzuzetno, u gradevinskim podrucjima naselja na poplavnim podrudjima se dozvoljava
izgradnja pod uvjetom da se prije izgradnje izvrSi nasipavanje terena prema posebnim uvjetima
Hrvatskih voda, ili se izgradnjom regulacijskih i zastitnih gradevina gradevinsko podrucje naselja
zastiti od poplava.

Clanak 16.
Potrebe za razvoj naselja utvrdene su na temelju projekcije demografskog razvitka naselja
u planskom razdoblju (do 2015.godine), planiranog razvoja drustvenih i gospodarskih djelatnosti,
prometa i infrastrukturnih sustava, te osobitosti izgradene gradevinske strukture, funkcionalne
organizacije naselja i prirodnih uvjeta okruzenja, kao i temeljem to¢ki 57. i 58. Odluke o PPOBZ.
Ukupna povrsina planiranih gradevinskih podrucja za razvoj naselja Grada Valpova iznosi
1.124,4 ha, odnosno po naseljima:

- Harkanovci 84,5 ha
- lvanovci 70,0 ha
- Ladimirevci 176,3 ha
- Marjancaci 32,8 ha
- Nard 58,5 ha
- Sag 39,3 ha
- Valpovo 600,0 ha
- Zelgin 63,0 ha
Clanak 17.

Obiteljske stambene gradevine su obiteljske ku¢e definirane posebnim propisom, te ostale
stambene gradevine s najviSe dvije stambene jedinice.
ViSestambene gradevine su gradevine s viSe od dvije stambene jedinice.
Pomocne gradevine su garaze, spremista, drvarnice, ljetne kuhinje, nadstresnice i sli¢no, a
sve u funkciji stambenog prostora.
Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-
turistiCke i slicne namjene.
Gospodarske gradevine sluze za odvijanje razli€itih gospodarskih aktivnosti, a dijele se u
sljedece grupe:
A. Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske i sli€ne namjene u kojima se
odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade
A.1. Proizvodne gradevine koje se grade na vlastitoj gradevnoj Cestici
- u gradevinskom podrucju naselja,
- u gradevinskom podrucju naselja, u sklopu posebne gospodarske zone

A.2. Proizvodne gradevine koje se grade izvan naselja, u posebnim izdvojenim
gradevinskim podrucjima.

B. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost,
B.1. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost koje se grade na gradevnoj
Cestici uz obiteljske stambene gradevine, su:
B.1.1. Gradevine bez izvora zagadenja
- gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,
- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici),
B.1.2. Gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja
- gradevine za uzgoj zivotinja,
- suSare i pusnice.
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B.2. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost, koje se grade na vlastitoj

gradevnoj Cestici
B.2.1. Gradevine bez izvora zagadenja

- gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,

- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici),
B.2.2. Gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja

- gradevine za uzgoj zivotinja,

- gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, su$are,

mjeSaonice sto€ne hrane i sli¢no).

Javne gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, Skolske,
kulturne i sliéne namjene.

Vjerske gradevine sluze za odrzavanje vjerskih skupova i drugih potreba vjernika.

Sportsko-rekreacijske gradevine su gradevine koje sluze potrebama odrzavanja $portskih
natjecanja ili rekreacije (dvorane, igralista i sli¢no).

Prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji su namijenjene za potrebe
prometa, poste, telekomunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, te za obradu, skladistenje i
odlaganje otpada.

Groblja sluze za ukope, te smjestaj mrtvacnica i vjerskih gradevina i obiljezja.

Elementi urbane opreme su kiosci, reklamni panoi, reklame, klupe, spomenici, spomen-
obiljezja, uredaji za savladavanje urbanistiCko-arhitektonskih barijera, zastitni stupici i sl.

Clanak 18.

Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moze se graditi samo jedna stambena
gradevina s najviSe dvije stambene jedinice, manja poslovna gradevina, pomoc¢ne gradevine u
funkciji stambenog prostora, gospodarske gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i
plastenici) i ostale gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine moze se graditi samo jedna visestambena
gradevina i garaze koje su u funkciji stambenog prostora.

Ukoliko je na postojecoj gradevnoj Cestici izgradeno i vise gradevina nego Sto je to
dozvoljeno, svaka od tih gradevina se moze rekonstruirati u postoje¢im vanjskim gabaritima ili se
umjesto nje moze izgraditi nova gradevina na istom mjestu, iste namjene i u istim vanjskim
gabaritima s moguéno$éu povecanja visine radi izgradnje kosog krova bez nadozida i nagiba do
35°.

Na gradevnoj Cestici poslovne, gospodarske, javne, vjerske, Sportsko-rekreacijske, te
prometne, infrastrukturne ili komunalne gradevine moze se graditi viSe gradevina.

U sklopu obiteljske stambene gradevine mogu se nalaziti poslovni prostori Ciste i tihe

namjene, kao i drugi poslovni prostori koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u
stambenim prostorima.

Clanak 19.

Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moze se graditi jedna manja poslovna
gradevina Ciste i tihe djelatnosti veliCine do 50% brutto razvijene povrsine cijele gradevine, bez
nepovoljnih utjecaja na okolne gradevine, ili jedna manja poslovna gradevina s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okolne gradevine veliCine do 50% brutto razvijene povrSine cijele
gradevine, sljedecih namjena:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

- sve vrste radionica za obradu metala i drveta,

- praonice vozila.

Manje poslovne gradevine su gradevine brutto razvijene povrsine do 100 m® s maksimalno
podrumom i dvije nadzemne etaze te maksimalne visine 10,0 m od kote terena.

Gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolne gradevine moraju biti udaljene
najmanje 30,0 m od najblizeg regulacijskog pravca te 5,0 m od svih dvorisnih meda gradevne
Cestice.
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Iznimno, kod gradevnih Cestica uzih od 25,0 m udaljenost od dvoriSnih meda moze biti i
manja, ali ne manja od 3,0 m.

Navedene udaljenosti odnose se na samu prostoriju u kojoj se obavlja djelatnost, dok se
ostale prostorije Ciste i tihe namjene mogu smjestiti i blize.

Clanak 20.

Gospodarskim gradevinama namijenjenim za poljoprivrednu djelatnost, koje se grade na
vlastitoj gradevnoj Cestici, smatraju se:

gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,

gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici),

gradevine za uzgoj zivotinja,

gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, suSare, mjeSaonice stoéne
hrane i sli¢no).

Gradevne Cestice za izgradnju gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost iz stavka 1. trebaju zadovoljiti sliedeée uvjete:

minimalna povrdina gradevne Gestice iznosi 1.000 m?,
Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m, mjereno na gradevinskom
pravcu gradevine,
izgradenost gradevne Cestice moZe iznositi najvise 50%,
visina gradevine od kote zaravnatog terena do sljemena krova treba biti u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine, te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne viSa od
15,0 m, a izuzetno, visina dijelova proizvodnih gradevina moze iznositi i viSe od 15,0
m, kada to proizvodno-tehnoloSki proces zahtijeva,
najmanje 20% povrSine gradevne Cestice treba biti uredeno kao zastitno zelenilo, dok
se prema gradevinama drugih namjenama trebaju izvesti zastitni vegetacijski tamponi,
u skladu s uvjetima zastite okoliSa,
na gradevnim Cesticama koje se nalaze uz postojecu stambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog zastitnog zelenila, najmanje Sirine 5,0 m kod gradevina za
uzgoj zivotinja sa svim pripadajuéim dijelovima (zgrada, gnojiste i sl), kapaciteta do 50
uvjetnih grla i kod gradevina za preradu poljoprivrednih proizvoda,
ograde izmedu gradevnih Cestica ne mogu biti viSe od 2,0 m, osim kada je to odredeno
posebnim propisom,
arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih materijala i
boja,
prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mijere zastite okoliSa, te c¢e biti iskljuéene one djelatnosti i
tehnologije koje oneciscuju okoli$ ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i
kvalitetu zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno prostoru dosega
negativnih utjecaja.

Clanak 21.

Minimalne udaljenosti gradevina odredenih ovim ¢&lankom, ovisno o0 namjeni, od meda
susjednih gradevnih €estica iznose na mjestu gradnje gradevine:

gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije 3,0m
gradevine za spremanije sijena ili slame, gradene od drveta 50m
gradevine za spremanije sijena ili slame, gradene od opeke ili betona 3,0m
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici) 1,0m
gradevine za uzgoj zivotinja sa svim pripadajuc¢im

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapaciteta do 10 uvjetnih grla 3,0m
gradevine za uzgoj zivotinja sa svim pripadaju¢im

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapaciteta od 10 do 50 uvjetnih grla 10,0 m
gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda 10,0 m

Iznimno, kod gradevinskih Cestica uzih od 25,0 m, udaljenost iz stavka 1. moze biti i manja,
ali ne manja od 3,0 m.
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Clanak 22.
Proizvodne gradevine, osim onih za Ciste i tihe namjene, moraju biti udaljene najmanje
10,0 m od svih dvoriSnih meda gradevne Cestice. Iznimno, kod gradevnih Cestica uzih od 25,0 m
na mjestu gradevinskog pravca gradevine udaljenost od dvorisnih meda moze biti i manja, ali ne
manja od 5,0 m. Ova odredba ne odnosi se na gradnju proizvodnih gradevina u zonama u kojima
dokumentima prostornog uredenja nije dozvoljena gradnja stambenih gradevina.

Clanak 23.

U sklopu visestambenih gradevina mogu se nalaziti poslovni prostori Ciste i tihe namjene,
kao i drugi poslovni prostori koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim
prostorima.

Komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno odvojeni od prostora za
pristup poslovnim prostorima.

Iznimno, poslovni prostori koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim
prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup stanovima.

Clanak 24.
Ciste i tihe poslovne namjene su:
- trgovine maloprodaje,
- usluzne i proizvodne zanatske djelatnosti (osim radionica za popravak i servisiranje
vozila, radionice za obradu metala i drveta i praonice vozila),
- ugostiteljski objekti osim tipova noéni bar, nocni klub, disko bar i disko klub,
- liekarne i lije€ni¢ke ordinacije, poljoprivredne ljekarne,

- uredi,

- skladista koja se grade kao pojedina¢ne poslovne gradevine bruto razvijene povrsine
do 100 m?,

- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim
prostorijama,

- sve namjene koje prema posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru.

Clanak 25.
U sklopu gradevinskih podru¢ja naselja, izuzev grada Valpova, mogu se graditi
gospodarske gradevine za uzgoj stoke, kapaciteta do 50 uvjetnih gria.

Clanak 26.

U sklopu gospodarskih zona u naseljima nije dozvoljena izgradnja stambenih gradevina,
kao ni izgradnja poslovnih ili proizvodnih gradevina koje bi svojim postojanjem ili uporabom
neposredno ili potencijalno ugrozavali zivot, zdravlje i rad ljudi, ili ugrozavali okoli$ iznad propisima
dopustenih vrijednosti.

Clanak 27.
Gradevna Cestica planirane gradevine mora imati zajednicku medu s javnoprometnom
povr§inom minimalne duljine 3,0 m.

Clanak 28.
Veli€ina, povrSina i oblik gradevne Cestice moraju biti takvi da omogucuju njeno koristenje i
gradnju u skladu s odredbama za provodenje plana.
Minimalne veliine gradevnih Cestica stambenih i stambeno-poslovnih gradevina unutar
gradevinskih podrucja naselja odreduju se, ovisno o nacinu gradnje, prema sljedecoj tablici:

minimalna minimalna minimalna
Nacin gradnje Sirina dubina povrsina koeficijent
gradevne gradevne gradevne izgradenosti
Cestice Cestice Cestice (Kiq)
(m) (m) (m?)
a) samostojece gradevine 12 25 300 0,4
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b) poluprislonjene gradevine 10 25 250 0,5
c) prislonjene gradevine 8 25 200 0,7

Iznimno od tablice iz stavka 2. ovog c¢lanka, Cestica na kojoj su legalno izgradene
gradevine, a koja ne udovoljava navedenim uvjetima moze se smatrati gradevnom Cesticom u
postojecoj veli€ini i obliku, a iznimno od ¢&lanka 27. pristup moze biti osiguran na drugi nacin
(sluznost prolaza preko druge Cestice i sl.).

Iznimno od tablice iz stavka 2. ovog ¢lanka gradevna Cestica garaze moze imati minimalnu
povrsinu 3,0 x 5,0 m i minimalno 3,0 m dugu regulacijsku liniju.

Minimalna Sirina gradevne Cestice se mjeri na mjestu gradevnog pravca gradevine.

Clanak 29.

Samostoje¢im gradevinama u smislu ovog Clanka smatraju se gradevine Cija su sva
proCelja odmaknuta od meda susjednih gradevnih Cestica ili su sa manje od 50% povrsine procelja
prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Poluprislonjenim gradevinama smislu ovog ¢lanka smatraju se gradevine Cije se jedno
proCelje nalazi s viSe od 50% povrSine na nekoj od meda susjednih gradevnih Cestica, a ostala
proCelja su odmaknuta od meda susjednih gradevnih Cestica ili su sa manje od 50% povrSine
procelja prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Prislonjenim gradevinama u smislu ovog €lanka smatraju se gradevine Cija se dva procelja
nalaze s vise od 50% povrSine na medama susjednih gradevnih Cestica, a ostala procelja su
odmaknuta od meda susjednih gradevnih Cestica ili su sa manje od 50% povrSine procelja
prislonjene uz medu susjednih gradevnih Cestica.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ( kig ) je odnos izgradene povrSine zemljiSta pod
gradevinom i ukupne povrSine gradevne Cestice, pri ¢emu se u zemljiste pod gradevinom
uracunava vertikalna projekcija svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu,
u $to ne ulaze balkoni, lode, istaci, podrumi i sli¢no.

Dokumentom prostornog uredenja uzeg podrucja mogu se u pogledu gradnje u pojedinim
podrucjima, te interpolacija i rekonstrukcija propisati i drugacdije minimalne veli€ine gradevnih
Cestica, kao i urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti gradnje i smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici.

Clanak 30.

Iznimno od prethodnog ¢lanka, gradevne Cestice infrastrukturnih gradevina (trafo-stanice,
mjerno-redukcione stanice i sli€no), te pojedinacnih specificnih vrsta gradevina (spomenici,
spomen-obiljezja, gradevine protugradne obrane, gradevine u kojima stalno ne borave ljudi a u
funkciji su prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, raznih eksploatacija i
sliéno), moze imati minimalnu povrSinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine i ne mora imati
regulacijski pravac.

Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na javnu povrSinu ili na gradevnu Cesticu neke
druge gradevine, ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

Za gradevine priviemenog karaktera koje se postavljaju na javne povrSine (kiosci,
nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javnhom prometu, tende, ljetni vrtovi i sli€éno) ne formiraju se
gradevne Cestice, nego se postavljaju na gradevnu Cesticu javne povrSine.

Clanak 31.

Iznimno od &lanka 28., kod zamjene postoje¢e gradevine novom, nova se gradevina moze
graditi na postojecoj izgradenoj gradevnoj Cestici manje veli€ine od propisane, ali pod uvjetom da
je veli¢ina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na
koeficijent izgradenosti, te minimalne udaljenosti od javne prometne povrSine i susjedne mede.

Odredbe o veli€ini gradevne Cestice ne primjenjuju se pri interpolacijama u izgradenim
dijelovima gradevinskog podrucja naselja, ako su ispunjeni uvjeti o najvecoj dopustenoj ukupnoj
izgradenosti gradevne Cestice i odredbe o najmanjoj udaljenosti gradevine od javnoprometnih
povrsina, meda i drugih gradevina.

Pod interpolacijom se smatra izgradnja gradevine na neizgradenoj gradevnoj Cestici uz
koju su s obje bo¢ne strane ve¢ izgradene gradevine.
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Planom uzeg podrucja se mogu propisati i drugadiji uvjeti u pogledu zamjenske izgradnje,
interpolacije ili rekonstrukcije postojecéih gradevina.

Clanak 32.

Gradevine mogu imati istake (zatvoreni dijelovi gradevine izvan gradevnog pravca) do 25
cm izvan gradevne Cestice na javnu povrSinu i to:

- u nadzemnim etazama: profilacije u zbuci i drugi ukrasni elementi na procelju, te jedna

stuba na ulazu u gradevinu;

- upodzemnim etazama: temelji i zastita hidroizolacije.

Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijskog pravca na javnu
povrsinu.

Clanak 33.

Gradevine u viSim etazama mogu imati pojedine konzolno izbacene dijelove izvan
gradevne Cestice, odnosno izvan gradevnog pravca prizemlja, na javnu pjeSacku, kolno-pjeSacku
ili zelenu povrsinu i to:

- konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinatne zatvorene dijelove gradevine
pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne
bude manja od 3,5 m, te da istak ne bude viSe od 1,5 m u javnu povrsinu,

- najveta bruto gradevinska povrsina istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti
veca od 5% bruto gradevne povrSine etaze;

- konzolno izvedene tende, nadstreSnice i sl. i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba
otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine, pod uvjetom da
svijetla visina izmedu uredene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne bude manja od
3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

- pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine i rampe za pristup invalida kod
gradevina koje su sa svih strana okruzene javnim povrS§inama pod uvjetom da
preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko
stuba izvede ograda visine 1,0 m,

- rampe i uredaji za pristup invalida ukoliko udovoljavaju posebnim propisima,

- rezervni izlazi iz skloniSta ukoliko ih nije moguce izvesti unutar gradevne Cestice, pod
uvjetom da izlaz bude unutar javne zelene povrSine i da ne bude unutar zone
zaruSavanja okolnih gradevina,

- svjetlarnici za podrumske prozore podruma maksimalno istaknuti 1,0 m pod uvjetom
da budu odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili
metalnom reSetkom u ravnini pjeSacke komunikacije;

- prikljuci na komunalnu infrastrukturu.

Dokumentom prostornog uredenja uzeg podru€ja mogu se istaci na javnu povrsinu

regulirati i drugacije nego $to je to regulirano u ¢lanku 32. i 33. ovih Odredbi.

Clanak 34.
Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevnih Cestica ostalih namjena iznosi za:
- poslovne i visestambene gradevine 0.80,
- zajavne gradevine, garaze i infrastrukturne gradevine 1.00 ,
- Sportske dvorane (kao samostoje¢e gradevine) 0.30,
- ostale namjene 0.60 , osim ako ovim Odredbama nije drugacije odredeno.

Clanak 35.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca odreduje se:
- za obiteljske stambene gradevine 50m
- za viSestambene gradevine 50m
- za pomocne gradevine osim garaza 10,0 m
- garaze 0,0m
- poslovne gradevine 50m
- radionice za popravak i servisiranje vozila 30,0m
- radionice za obradu metala i drveta 30,0 m
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- praonice vozila 30,0 m
- ugostiteljske gradevine tipa noc¢ni bar,
noc¢ni klub, disko-bar i disko-klub 30,0 m
- proizvodne gradevine 15,0 m
- gospodarske gradevine za poljoprivrednu djelatnost 20,0 m
- vjerske gradevine 15,0 m
- $portsko-rekreacijske gradevine 15,0 m

Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

Za interpolaciju ili zamjensku gradnju gradevina u ve¢ izgradenim dijelovima naselja
odrednih ¢lankom 31., a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci) ili kada radi veé
izgradenih gospodarskih gradevina nije moguc¢a gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od
regulacijskog pravca, moze se dozvoliti gradnja gradevina na postojeCem gradevinskom pravcu
(zamjenska izgradnja), ili na gradevinskom pravcu susjednih gradevina (interpolacija).

Clanak 36.
Ako gradevna Cestica grani€i s vodnim dobrom, kod odredivanja regulacijskog pravca treba
postivati odredenu granicu uredenog i neuredenog inundacijskog pojasa.
Gradevna Cestica ne moze se osnivati na nacin koji bi onemoguéavao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

Clanak 37.

Gradevina koja se u cijelosti ili dijelu prislanja uz susjednu medu, mora u dijelu kojim se ne
prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve gradevine od
ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSne mede moraju biti od istih udaljene najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvoriSnih meda ta udaljenost moze biti najmanje 1,0 m.

Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu polozenim pod kutem
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

Otvorima se u smislu ovoga €lanka ne smatraju fiksna ustakljenja neprozirnim staklom
maksimalne veli¢ine 60x60 cm koji se otvaraju oko horizontalne osi s otklonom od najviSe 15 cm,
dijelovi zida od staklene opeke, te ventilacioni otvori maksimalne povrsine 400 cm? ili promjera 15
cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije mogucée ostvariti vizuelni
kontakt. Ovi otvori, poloZzeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na tu medu, moraju biti na
udaljenosti od najmanje 1,0 m od te mede.

Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje legalno izvedeni otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici
moraju zastititi na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm S$iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi
od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0 m
ako se radi o zidu od staklene opeke ili drugog poluprozirnog materijala.

Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje legalno izvedeni ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj
medi, i to tako da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski
kanal koji ¢e izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spojiti ventilacijski otvor.

Clanak 38.

Bocna strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini
minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U slu€aju naknadnog zatvaranja balkona, loggia, terasa i
otvorenog stubista, bo¢na strana se mora zatvoriti zidom.

Ako pomocna gradevina ima krov u nagibu prema susjednoj medi i ako je streha udaljena
od mede manje od 3,0 m, krov mora imati snjegobrane i oluke.

Minimalne udaljenosti gospodarskih gradevina za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koje
se grade uz obiteljske stambene gradevine, ovisno 0 nhamjeni, od susjednih meda iznose za:
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- gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih

proizvoda i mehanizacije i puSnice ako su od drveta 50m
- gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih

proizvoda i mehanizacije i puSnice ako su od betona 1,0m
- gospodarske gradevina za uzgoj zivotinja sa svim pripadajuéim

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapaciteta do 10 uvjetnih grla 3,0m
- gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja sa svim pripadajuéim

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapaciteta do 50 uvjetnih grla 10,0 m
- gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja sa svim pripadajuéim

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.) kod parcela uzih od 25,0 m 3,0m
- staklenici i plastenici 1,0 m.

Clanak 39.

Udaljenost gnojista i gnojisnih sabirnih jama od meda susjednih gradevnih Cestica treba
iznositi najmanje 5,0 m.

Vodonepropusnu trodjelnu armirano-betonsku septicku sabirnu jamu bez mogucih
ispustanja u okoli$ treba locirati minimalno udaljenu 1,0 m od mede susjeda.

Udaljenost pcelinjaka od susjedne mede ne moze biti manja od 5,0 m, ako su letiSta
okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

Clanak 40.
Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presjecati itavo
kroviste.

Clanak 41.
Uz obiteljske stambene gradevine, na gradevnoj Cestici se mogu graditi pomocne
gradevine, i to kao:

- jednoetazne, s moguc¢noséu gradnje podruma i tavana, tako da visina od kote konaéno
zaravnatog terena do sljemena gradevine ne prelazi visinu sliemena glavne uli¢ne
stambene gradevine, odnosno da nije viSa od 6,0 m,

- vertikalna projekcija zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla ne moze biti ve¢a od
150 m?,

- gradevni pravac mora biti iza gradevnog pravca glavne gradevine, osim garaze,

- pomocne gradevine se smjestaju na slijedeci nacin:

- samostojece,
- poluprislonjene,
- prislonjene.
Ako se grade uz medu, na dijelu gradevine na toj medi mora se izvesti vatrobrani zid koji
nadvisuje krovnu plohu 30 cm i nagib krova ne smije biti prema toj medi.
Povrsina pomocéne gradevine uraCunava se u povrsinu izgradenosti gradevne Cestice.

Clanak 42.
Uz obiteljske stambene gradevine, na gradevnoj Cestici se mogu graditi gospodarske
gradevine za uzgoj stoke, kapaciteta do 50 uvjetnih grla, i to kao:

- dvoetazne, s mogu¢noséu gradnje podruma, tako da se druga etaza moze koristiti
samo za spremanije ljetine i sli¢nih proizvoda poljodjelskih gospodarstava,

- visina gradevine do sliemena krova moze iznositi do 7,0 m,

- vertikazlna projekcija zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla ne moze biti ve¢a od
150 m*,

- gradevni pravac mora biti iza gradevnog pravca glavne gradevine,

- najmanja udaljenost od stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici iznosi 10,0 m,

- krov mora imati snjegobrane i oluke ako mu je nagib prema susjednoj medi, a
udaljenost od mede manja od 3,0 m.
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Clanak 43.

Za podruCje Grada Valpova dozvoljava se izgradnja obiteljskin stambenih gradevina
maksimalne visine P, (podrum) + 3 nadzemne etaze, pri emu visina sljemena krova gradevine
ne smije prelaziti visinu 12,0 m od zavrSne kote uredenog terena.

Galerijski prostori u pojedinim etazama ne smatraju se etazom, ukoliko ne zauzimaju vise
od 60% netto povrSine etaze.

Broj etaza na kosom terenu se odreduje u odnosu na regulacijski pravac gradevine.

Clanak 44.

Dozvoljena je gradnja viSestambenih gradevina (s 3 ili viSe stanova) maksimalne visine P,
(podrum) + 5 nadzemnih etaza.

Etaznost ostalih vrsta gradevina iznosi P, (podrum) + 4 nadzemne etaze, ukoliko ovim
Odredbama nije drugadije propisano.

Omogucéuje se gradnja poslovnih, gospodarskih, javnih, vjerskih, Sportskih, prometno-
infrastrukturnih i komunalnih gradevina visih od P, (podrum) + 4 nadzemne etaze, ali samo kada je
to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavljaju.

Vrsta pokrova nije ograni¢ena.

Ukoliko postojece gradevine imaju visinu ili etaznost viSu od dozvoljene, ista se prilikom
izvodenja radova na rekonstrukciji postoje¢e gradevine moze zadrzati, ali se ne smije povecavati.

Dokumentima prostornog uredenja uzeg podru€ja moze se propisati visina gradevina
drugadija od one propisane u toCkama ovim ¢lankom.

Clanak 45.
Potkrovljem se smatra dio gradevine ispod krovne konstrukcije, a u smislu ovih Odredbi
potkrovlje se smatra etazom.

Clanak 46.
KroviSta gradevina mogu biti kosa nagiba do 35%, ravna, s blagim nagibom ili ba¢vasta.
Kroviste u nagibu prema susjednoj medi mora imati izvedene oluke i odvod krovne vode na
pripadajuéu gradevnu Cesticu, a ako je udaljenost od susjedne mede manja od 3,0 m, prema toj
medi mora imati izvedene snjegobrane.
Kada se gradevina gradi na medi, vatrobrani zid mora nadvisiti lezeéi oluk za 30 cm.

Clanak 47.

Tavan je dio neuredenog prostora gradevine ispod krovne konstrukcije, bez namjene, s
minimalnim otvorima za svjetlo i prozracivanje, pri ¢emu visina nadozida iznosi najvise 0,40 m
mjereno u ravnini proCelja gradevine s nagibom do 35°, mjereno u visini nadozida. U smislu ovih
Odredbi tavan se ne smatra etazom.

Za potrebe osvijetljenja ili prozra€ivanja tavana dozvoljena je izvedba otvora u kosini krova,
odnosno otvora na zabatnoj strani tavana, ukupne povrsine 5,0 m® na svakih 100 m? tlocrtne
povrsine tavana.

Clanak 48.

Ispod gradevine po potrebi se moze graditi podrum.

Podrum je dio gradevine $to je s najmanje jednom polovicom volumena ukopan u uredeni
teren, pri ¢emu na ravnom terenu kota poda prizemlja moze biti udaljena najviSe od 1,2 m od kote
konaéno zaravnatog terena.

Ukoliko je kota gornjeg ruba stropne konstrukcije visa od 1,2 m od kona¢no zaravnatog
terena, podrum se smatra nadzemnom etazom.

Clanak 49.
Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim ¢esticama.
Uliéna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu, a
postavlja se sa unutrasnje strane mede.
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Ograda se mora tako izvesti da lezi na zemljiStu vlasnika gradevne Cestice, da je glatka
strana ograde okrenuta prema prilaznoj cesti ili susjedu, te da niti svojim jednim dijelom ne prelazi
zami$ljenu vertikalnu ravninu, polozenu na medu izmedu susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 50.

Najvec¢a visina ulicne ograde moze biti 1,80 m, pri ¢emu podnozje ograde moze biti
izvedeno od ¢vrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.), najveée visine do 0,50 m. Dio uli¢ne
ograde iznad punog podnozja mora biti prozracno, izvedeno od drveta, pocinane zice ili drugog
materijala sli¢nih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (zivica).

Iznimno, uliéne ograde i mogu biti viSe od 1,80 m, kada je to odredeno posebnim propisom.

Visina ograde izmedu gradevnih Cestica ne moze biti ve¢a od 2,0 m, osim ako to nije
drugadije odredeno posebnim propisom.

Clanak 51.
Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriSte na kojem slobodno borave
domace zivotinje mora se ograditi ogradom koja onemoguéava njihov izlaz.

Clanak 52.
Zabranjuje se postavljanje ograde i potpornih zidova kojima bi se spreavao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili koriStenje
vodotoka i podrucja uz vodotok.

Clanak 53.

Dio gradevne Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i sli€no, treba urediti na nacin
da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednih gradevnih Cestica i gradevina.
Prilazna stubista, terase u razini terena ili do najviSe 0,6 m iznad razine terena, potporni zidovi i
sliéno smatraju se uredenjem okuénice.

Clanak 54.

Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplogenja, staze, parkiraliSta, manipulativne
povrsine, interne prometne povrSine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za
pridrzavanje biljaka, zidani rostilji, bazeni, vrtne sjenice drvene konstrukcije i sli€ni uobicajeni
elementi uredenja okucnice.

Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se mora rijeSiti na vlastitu gradevnu cesticu,
ukoliko se kota terena podize mora se izvesti puni ogradni zid uz medu minimalno 50 cm iznad
kote viSeg terena, ali se maksimalna visina ograde ra¢una od nize kote terena.

Ove konstrukcije ne smiju biti viSe od 3,0 m i moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od
mede, osim ako je na toj medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nema pad prema
susjednoj Cestici.

2.2.2. Komunalno opremanje gradevnih €estica

Clanak 55.

Neizgradene dijelove gradevinskih podrudja naselja treba opremiti javhom prometnom
infrastrukturom.

Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemljiStu moze se dozvoliti pod uvjetom da
gradevne Cestice imaju zajedniCku medu duzine 3,0 m ili viSe s koridorom javne prometne
povrsine.

Minimalna Sirina koridora iz stavka 1. iznosi 10,0 m, a isti treba biti imovinsko-pravno
rijeSen, te povezan sa javnim prometnim sustavom.

Dokumentom prostornog uredenja uzeg podrucja Sirina koridora iz stavka 1. moze biti i
drugadije odredena.

Clanak 56.
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Neizgradene dijelove gradevinskih podru€ja naselja treba opremiti komunalnom
infrastrukturom.

Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemljiStu moze se dozvoliti pod uvjetom da
gradevne Cestice imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom:

- kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine 3,5 m, ili potvrdu

da je Grad Valpovo preuzeo obvezu izrade kolnika,
- priklju¢ak na niskonaponsku elektri¢nu mrezu ili putem osobnog agregata,
- priklju¢ak na javni vodovod ili na vlastiti bunar.

Osiguranje minimalnog nivoa komunalne opremljenosti prema prethodnom stavku nije
obvezno za gradevine povremenog stanovanja, te gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni
prilaz, odnosno elektroenergetski ili vodovodni priklju¢ak

Clanak 57.

Izgradnja gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost na vlastitoj
gradevnoj Cestici unutar gradevinskog podrucja naseljia moze se dozvoliti pod uvjetom da
gradevna Cestica ima minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom:

- kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine 5,5 m, ili potvrdu

da je Grad Valpovo preuzeo obvezu izrade kolnika,

- priklju¢ak na niskonaponsku elektri¢nu mrezu ili putem osobnog agregata,

- priklju¢ak na javni vodovod ili na vlastiti bunar.

Clanak 58.

Ako u gradevinskom podrucju naselja postoji javni vodoopskrbni sustav i ako za to postoje
tehniCke moguénosti, gradevine se prikljuCuju na vodovod na nacin propisan od nadleznog
distributera, a u drugim slu€ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin prema
mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.

Otpadne vode iz domacinstva moraju se upustati u javni odvodni sustav, ukoliko isti postoji,
na nacin propisan od nadleznog distributera ili u vodonepropusne sabirne jame.

Priklju€ivanje gradevina na elektriénu, telekomunikacijsku i plinsku mrezu obavlja se na
nacin propisan od nadleznog distributera.

2.3. Gradevinska podrucja zona povremenog stanovanja

Clanak 59.

Zonom povremenog stanovanja za gradnju gradevina za povremeno stanovanje
(vikendice) smatra se izgradena ili planirana prostorna cjelina, koja se Kkoristi za izgradnju
gradevina povremenog stanovanja (ku¢e za odmor).

Gradevine povremenog stanovanja se mogu graditi iskljuCivo unutar Planom odredenih
zona povremenog stanovanja.

Na jednoj se gradevnoj Cestici u zoni povremenog stanovanja moze graditi samo jedna
gradevina za povremeno stanovanje.

U zonama povremenog stanovanja nije dozvoljena izgradnja drugih vrsta gradevina, kao ni
izgradnja garaza izvan gradevina povremenog stanovanja.

Clanak 60.
Potrebe za razvoj zona povremenog stanovanja utvrdene su na temelju postojeceg stanja,
uz uvazavanje preporuka PPOBZ-a, koje se odnose na planiranje zona povremenog stanovanja.
Povrsina planiranih gradevinskih podrucja zona povremenog stanovanja iznosi ukupno
81,2 ha, odnosno po lokalitetima:

- KaraSica (uz grad Valpovo) 13,5 ha
- Ladimirevci 26,0 ha
- Marjancaci 7.4 ha
- Obresko Polje 6,0 ha
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- Valpovo 12,5 ha
- Vucica (uz grad Valpovo) 13,6 ha.
Clanak 61.

U gradevinskim podrucjima zona povremenog stanovanja se propisuje zabrana izgradnje
na poplavnim podrucjima, osim za izgradnju infrastrukturnih gradevina, ukoliko se prije ne izvrsi
nasipavanje terena prema posebnim uvjetima Hrvatskih voda, ili se izgradnjom regulacijskih i
zastitnih gradevina gradevinsko podrucje zone povremenog stanovanja ne zastiti od poplava.

Clanak 62.

Gradevna Cestica na kojoj se planira izgradnja gradevine povremenog stanovanja ne moze
biti manja od 200 m?.

Gradevine povremenog stanovanja se mogu graditi tako da vertikalna projekcija svih
zatvorenih dijelova gradevine na ravninu tla iznosi najvise 50 m? i to isklju€ivo na udaljenosti ne
manjoj od 3,0 m od susjedne mede.

Iznimno, kada je Sirina gradevne Cestice manja od 10,0 m, udaljenost gradevine od
susjedne mede moze biti i manja, ali ne manja od 1,0 m.

Otvorima se u smislu ovoga €lanka ne smatraju fiksna ustakljenja neprozirnim staklom
maksimalne veli¢ine 60x60 cm koji se otvaraju oko horizontalne osi s otklonom od najviSe 15 cm,
dijelovi zida od staklene opeke, te ventilacioni otvori maksimalne povrsine 400 cm? ili promjera 15
cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije mogucée ostvariti vizuelni
kontakt. Ovi otvori, polozeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na tu medu, moraju biti na
udaljenosti od najmanje 1,0 m od te mede.

Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu polozenim pod kutem
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

Iznimno, za interpolaciju gradevina povremenog stanovanja u vec¢ izgradenim dijelovima
zone povremenog stanovanja, a gdje za to postoje uvjeti (prije izgradene gradevine povremenog
stanovanja, ili kada radi postoje¢ih gradevnih €estica male dubine nije moguéa gradnja u dubini
gradevne Cestice od najmanje 5,0 m), moze se dozvoliti gradnja gradevina povremenog
stanovanja i na gradevhom pravcu, povuc¢enom izmedu dviju susjednih, ve¢ prije izgradenih
gradevina povremenog stanovanja.

Minimalna udaljenost gradevine povremenog stanovanja od regulacijskog pravca na
gradevnim Cesticama na kojima se planira izgradnja gradevina povremenog stanovanja moze
iznositi 5,0 m.

Clanak 63.
Etazna visina gradevina za povremeno stanovanje je podrum i dvije nadzemne etaze.
Maksimala visina do sliemena krova moze iznositi 8,0 m, mjereno od povrSine zaravnatog
terena.
Krovove treba izvesti kao kose, nagiba od 30° do 45°.
Kod izgradnje preporuca se upotreba autohtonih materijala (opeka i drvo).

Clanak 64.

Neizgradene dijelove gradevinskih podrucja zona povremenog stanovanja treba opremiti
javnom prometnom infrastrukturom.

Gradenje gradevine povremenog stanovanja se moze dozvoliti pod uvjetom da gradevne
Cestice imaju zajedni¢ku medu duzine 3,0 m ili vise s koridorom javne prometne povrsine.

Minimalna Sirina koridora iz stavka 1. iznosi 3,5 m, a isti treba biti imovinsko-pravno rijeSen,
te povezan sa javnim prometnim sustavom.

Izuzetno od stavka 2. ovog &lanka dozvoljava se da gradevna Cestica nema zajednicku
medu s javno-prometnom povrsinom, a pristup do iste osigurava se sluznoscu prolaza.

Clanak 65.

CPA d.o.o. strana 154



Prostorni plan uredenja Grada Valpova

ODREDBE ZA PROVODENJE

Ukoliko na podru¢ju zone povremenog stanovanja nije izveden sustav javne odvodnje
otpadnih voda, potrebno je odrediti obvezu izgradnje nepropusne sabirne jame za skupljanje
otpadnih voda, koja mora od susjedne mede biti udaljena najmanje 3,0 m.

Clanak 66.

Najvec¢a visina ulicne ograde moze biti 1,50 m, pri ¢emu podnozje ograde moze biti
izvedeno od &vrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.), najvece visine do 0,30 m.

Dio ulicne ograde iznad punog podnozja mora biti prozraéno, izvedeno od drveta,
pocincane zice ili drugog materijala sli¢nih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (zZivica).

Prostor ispred gradevine treba hortikulturno urediti koriStenjem autohtone vegetacije, a
ostale dijelove gradevne Cestice treba urediti kao travnjak, voénjak, vinograd, vrt ili prostor sa
pejsaznom vegetacijom.

Clanak 67.

Sve legalno izgradene gradevine za povremeno stanovanje koje se nalaze u poplavnim
zonama, odnosno koje se nalaze na povrSinama predvidenim PPUG-om Valpovo za drugu
namjenu, ili su nakon utvrdivanja gradevinskih podrucja ostale izvan granica gradevinskih podrucja
zona povremenog stanovanja, mogu se do izgradnje sustava za$tite od poplava, odnosno do
privodenja planiranoj namjeni rekonstruirati u opsegu prema smjernicama iz ovog ¢lanka.

Smijernice za rekonstrukciju gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka su:

- obnovai sanacija ostecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista,
- dogradnja sanitarija do najvi$e 2,0 m® bruto izgradene povrsine,

- zamjena dotrajalih instalacija.

2.4. lzgradene strukture van naselja

2.41. Gradevine koje se mogu graditi u gradevinskim podrucjima izdvojenim od
gradevinskih podrucja naselja

Clanak 68.
Prostornim planom odredena su gradevinska podrucja izdvojena od gradevinskih podrucja
naselja, a namijenjena su izgradniji:

- gospodarskih (proizvodno-poslovnih) gradevina:

- klaonice (izmedu naselja Zel&in i Harkanovci, uz ZC 4052),
- $portsko-rekreacijskih gradevina:

- tenis centra Ladimirevci |,

- tenis centra Ladimirevci ll,
- komunalnih gradevina:

- odlagaliSte otpada u Valpovu,

- groblja uz naselja Ivanovci, Harkanovci i Zel€in.

2.4.1.1. Gospodarske gradevine u gradevinskim podrucjima izdvojenim od gradevinskih podrucja
naselja

Clanak 69.
Planom je predvideno izdvojeno gradevinsko podrucje za gradnju gospodarske gradevine
— klaonice, kao i drugih sli¢nih gradevina.
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Za izgradnju gospodarskih sadrzaja u ovoj zoni primjenjuju se odredbe propisane za

izgradnju u

gospodarskim zonama naselja.

2.4.1.2. Sportsko-rekreacijske gradevine u gradevinskim podrugjima izdvojenim od gradevinskih
podrucja naselja

Clanak 70.

Planom su predvidena izdvojena gradevinska podrucja za gradnju Sportsko-rekreacijskih
sadrzaja - teniskih centara u Ladimirevcima (Ladimirevci | i Ladimirevci Il).
U gradevinskim podruc¢jima tenis centra Ladimirevci | i Ladimirevci Il dozvolijena je

izgradnja:

otvorenih i natkrivenih tenis igralista,

gledalista, uklju€ivo natkrivanje balonom,

prateéih Sportskih gradevina (svlaCionice, sanitarije, klupski prostori s ugostiteljskim
sadrzajem, spremista i slicno),

vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na gradevinsku €esticu moze
iznositi najvise 200 m*,

visina prate¢e Sportske gradevine od kote zaravnatog terena do sljemena krova ne
moze biti viSa od 6,0 m,

visina pokrova tenis igraliSta uvjetovana je konstrukcijskim rjeSenjem pokrova, ali ne
moze biti viSa od 8,0 m,

dopustena etaznost pratece Sportske gradevine je najvise jedna nadzemna etaza,
najmanje 20% povrsine gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili
zastitno zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti ograda od gustog
ziGanog pletiva, visine od najmanje 4,0 m,

potrebni broj parkiraliSno-garaznih mijesta ostvaruje se na gradevnoj Cestici tenis
centra.

2.4.1.3. Komunalne gradevine u gradevinskim podrucjima izdvojenim od gradevinskih podrucja
naselja

Clanak 71.

Planom je predvideno izdvojeno gradevinsko podrucje za odlagaliste otpada u Valpovu.
Na lokaciji odlagalista otpada u Valpovu dozvoljava se izgradnja:

odlagalista za prikupljanje i privremeno skladistenje opasnog otpada za konurbaciju
Belis¢e-Valpovo (kona¢na odluka o odabiru lokacije za prikupljanje i privremeno
skladiStenje opasnog otpada ¢e se donijeti tek nakon provedbe detaljnih istrazivanja
koli¢ina i mjesta nastanka opasnog otpada, te izrade procjene utjecaja na okoli$),
gradevina za bioloSku i termi¢ku obradu otpada,

gradevina za odlaganje prikuplijenog tehnoloSkog otpada za potrebe Grada BeliS¢a i
Grada Valpova,

gradevina za odlaganje komunalnog otpada,

gradevine za obradu tehnoloskog otpada za potrebe Grada Belis¢a i Grada Valpova,
gradevine za odlaganje inertnog otpada.

Uvjeti za izgradnju ovih gradevina odreduju se prema posebnim propisima.

Clanak 72.

Planom su predvidena izdvojena gradevinska podrucja za postoje¢a groblja uz naselja
Harkanovci, Ivanovci i Zel&in.
Na podrucjima groblja dozvoljena je izgradnja:

gradevina za ukop (sve vrste grobnica),
mrtvacnica,
vjerskih gradevina,
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- memorijalnih obiljezja.
Uvjeti za izgradnju ovih gradevina odreduju se prema posebnim propisima.

2.4.2. Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskih podruéja naselja

Clanak 73.

Gradevine, koje se temeljem ¢lanka 42. Zakona o prostornom uredenju, a u skladu s
odredbama PPOBZ-a grade izvan gradevinskog podrugja, moraju se projektirati, graditi i koristiti
na nacin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koriStenje drugih gradevina, te da ne
ugrozavaju vrijednosti Covjekovog okolisa i krajolika, kao §to su:

- infrastrukturne gradevine (prometne, energetske, komunalne itd.),

- rekreacijske gradevine,

- gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina,

- gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost,

- obiteljska gospodarstva u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, za vlastite

potrebe i potrebe seoskog turizma (agroturizam).

Iznimno od stavka 2. ovog C€lanka, izvan gradevinskog podrucja na poljoprivrednom
zemljidtu I. i Il. bonitetne klase moze se planirati samo izgradnja:

- stambenih i gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti,

- infrastrukturnih gradevina (prometne, energetske, komunalne itd.),

- gradevina za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Ukoliko se planira izgradnja gradevina unutar za$titnih podrucja izvorista, izgradnja je
moguca iskljucivo sukladno Odluci o zastiti predmetnog izvorista.

Clanak 74.

Izvan gradevinskih podru¢ja naselja mogu se graditi gradevine za koje se, u skladu sa
zakonom, drugim propisima i odredbama ovih Odredbi, ne odreduju posebna gradevinska
podrucja, kao:

a) na poljopriviednom zemljistu | i Il razreda:

- gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj zivotinja za 50 i vise uvjetnih grla,

- gradnja gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenici i plastenici,

- gradnja gradevina obiteljskog gospodarstva,

- gradnja ribnjaka,

- gradnja gradevina infrastrukture,

- gradnja gradevina za istrazivanje i iskoriStavanje energetskih mineralnih sirovina.

b) na poljoprivrednom zemljistu ostalih razreda:

- svi zahvati kao pod a)

- gradnja gradevina za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina,

- prilikom izgradnje nove javne ceste gradnja svih pratecCih sadrzaja javne ceste
koji su predvideni projektom ceste,

- gradnja benzinskih postaja, odmorista i parkiraliSsta te postavljanje reklamnih
panoa uz postojece javne ceste,

- gradnja manijih vjerskih gradevina (krizevi, poklonci, kapelice) i spomen-obiljezja,

- gradnja infrastrukturnih gradevina od interesa za obranu.

c) uSumama i na Sumskom zemljistu:

- gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafi¢kim dijelovima plana i
Sumskih prometnica potrebnih za gospodarenje Sumom,
gradevine u funkciji gospodarenija i koristenja Suma,
- gradnja infrastrukturnih gradevina od interesa za obranu.
d) u evidentiranim i zasticenim dijelovima prirode:

- gradnja gradevina koje budu predvidene planom podrucja posebnih obiljezja,
gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafickim dijelovima ovog
plana
e) navodama i unutar vodnog dobra ukoliko nije u suprotnosti s podto¢kama c) ili d):

- gradnja vodnih gradevina,
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- gradnja gradevina infrastrukture,
- gradnja gradevina za vadenje pijeska i Sljunka,
- gradnja gradevina za rekreaciju i to samo temeljem plana uzeg podrucja.

2.4.2.1. Gospodarske gradevine za poljoprivrednu djelatnost izvan gradevinskog podrucja

Clanak 75.

Izvan gradevinskog podrudja naselja mogu se graditi gospodarske gradevine za
poljoprivrednu djelatnost i pripadaju¢e stambene gradevine, odnosno obiteljska kuéa za obiteljsko
gospodarstvo i potrebe agroturizma, u skladu s uvjetima zastite krajolika, o€uvanjem krajobraza i
lokalnim uvjetima.

Poljoprivredne gospodarske gradevine obiteljskog gospodarstva koje se mogu graditi izvan
gradevinskog podrucja naselja su gradevine s pripadaju¢om infrastrukturom za potrebe ratarstva,
stoCarstva, vinogradarstva, vocarstva, vrtlarstva i peradarstva.

Osim gradevina iz stavka 1. ovog €lanka, izvan gradevinskog podrucja naselja mogu se
graditi staklenici, plastenici za uzgoj povréa, vocéa i cvijeca, te ribnjaci.

Clanak 76.

Gospodarske gradevine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koje se grade izvan
gradevinskog podrucja naselja, mogu se graditi na posjedu primjerene veliine, odredenim u
Clanku 80. ovih Odredbi, pri ¢emu je veliina posjeda za stoCarsku i peradarsku proizvodnju
odredena najmanjim brojem uvjetnih grla.

Clanak 77.

Gospodarskim gradevinama za uzgoj Zzivotinja (tovilistima) se smatra funkcionalno
povezana grupa gradevina koja se izgraduje izvan gradevinskog podrucja, s pripadajuéim
poljoprivrednim zemljiStem, kapaciteta 51 ili viSe uvjetnih gria.

Tovilista se mogu graditi na poljoprivrednoj Cestici koja mora imati osiguran pristup s javne
prometne povrsine ili puta s pravom sluznosti.

PovrSina gradevne Cestice za gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne moze biti manja od
2.000 m?, s najve¢om izgradenodc¢u do 40%.

Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i koeficijentom 1. Sve ostale vrste
zivotinja za uzgoj i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih
koeficijenata iz tabele, odnosno prema prosje€noj tezini svake od vrsta Zivotinja za uzgoj.

Prema koeficijentima pojedinih vrsta stoke iz priloZzene tabele mogu se proracunati
udaljenosti gradevina i za smjestaj viSe vrsta stoke.

Za zivotinje koje nisu navedene u tabeli koeficijent se odreduje prema stru¢nom misljenju
Poljoprivredno-savjetodavne sluzbe.

Iznimno se dozvoljava gradnja gradevina za uzgoj i smjestaj zZivotinja manjeg kapaciteta i
na manjoj udaljenosti od propisanih jedino u svrhu istrazivanja ili izvodenja nastave u
istrazivackim, Skolskim ili visokouciliSnim gradevinama.

Udaljenost gradevina za uzgoj Zivotinja od gradevinskih podrudja naselja
maksimalni kapacitet gradevine
Vrsta stoke / koeficijent (broj grla prema udaljenosti gradevine od gradevinskog
podruéja naselja ili zone povremenog stanovanja)
Broj uvjetnih grla 51-100 101 - 400 viSe od 401
Mlnlma_lna udaljenosvt_od _ 100 m 200 m 300 m
gradevinskog podrucja naselja
koef. dozvoljeni kapacitet tovilista
krave, steone junice 1,00 51 -100 101 - 400 401 i viSe
bikovi 1,50 34 — 67 68 - 267 268 i vise
junad 1-2 godine 0,70 73 -143 144 - 571 572 viSe
junad 6-12 mjeseci 0,50 102 — 200 201 - 800 801.i viSe
telad 0,25 204 — 400 401 - 1.600 1.601 i viSe
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 204 — 400 401 - 1.600 1.601 i viSe
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13 392 — 769 770 - 3.077 3.078 i viSe
prasad do 2 mjeseca 0,02 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i viSe
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teski koniji 1,20 43 -83 84 - 333 334 i vise
srednje teski koniji 1,00 51-100 101 - 400 401 i vise
laki konji 0,80 64 — 125 126 - 500 501 i viSe
Zdrebad 0,75 68 —133 134 - 533 534 i viSe
ovce, ovnovi i koze 0,10 510 - 1.000 1.001- 4.000 4.001 i viSe
janjad i jarad 0,05 1.020 - 2.000 2.001 - 8.000 8.001 i viSe
nojevi 0,30 170 - 333 334 - 1.333 1.334 i viSe
kunici 0,02 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i viSe
pure 0,02 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vise
tovna perad 0,0055 9.270 - 18.000 18.181 - 72.700 72.701 i viSe
konzumne nesilice 0,0020 25.500 - 50.000 50.001 - 200.000 200.001 i vise
rasplodne nesilice 0,0033 15.450 - 30.300 30.301 - 121.200 121.201 i viSe
Clanak 78.

Gradevine koje se mogu graditi u sklopu tovilista su:

- gospodarske gradevine komplementarne tovilistu (skladiSta hrane, silosi, mjeSaonica
sto¢ne hrane i sli¢no), te druge gospodarske gradevine,

- spremiste strojeva, alata, garaze i sli¢no,

- parkiralita, manipulativne povrsine i nadstresnice,

- infrastrukturne gradevine,

- uredi, jedna stambena gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u sliedeé¢im
etapama izgradnja prate¢e stambene gradevine. Bruto gradevinska povrSina stambene gradevine
moze iznositi najvisSe 20% od bruto tlocrtne povrSine izgradenih zatvorenih gospodarskih
gradevina.

Pratec¢i sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja zivotinja, a prostori za boravak
djelatnika samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.

Uredske prostorije mogu biti do 5% brutto gradevinske povrSine dijela gradevine za
smijestaj zivotinja.

PovrSina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste djelatnosti.

Visina gospodarskih gradevina i prate¢ih gospodarskih gradevina, kao i pomocénih
gradevina (spremiste strojeva i slicno) odreduje se na temelju zahtjeva tehnoloSkog procesa.

MjeSaonica stoéne hrane moze se graditi za najmanje 100 uvjetnih grla, dok je maksimalni
kapacitet odreden potrebama tovilista

Minimalna udaljenost svih gradevina osim infrastrukturnih priklju¢aka i pristupnih i
manipulativnih povrsina, od svih meda iznosi 5,0 m.

Clanak 79.
Propisuju se sljedeée udaljenosti tovilista za kapacitet 51 ili viSe uvjetnih grla od ruba
zemljiSnog pojasa razvrstane ili nerazvrstane ceste, ovisno o broju uvjetnih gria:

Broj udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda za (m)
uvjetnih drzavne Zupanijske lokalne nerazvrstane | Zzeljeznicke
grla ceste ceste ceste ceste pruge
51-100 100 100 100 15 100
101 - 400 150 100 100 25 100
vise od 400 200 150 150 50 200
Clanak 80.

Minimalna veli¢ina posjeda za izgradnju gospodarskih gradevina za poljoprivrednu
djelatnost (izuzev stocarske i peradarske), odredenih sukladno élanku 38. PPOBZ-a, iznosi:

- 15,0 ha za ratarsku djelatnost,

- 5,0 ha za uzgoj voca,

- 3,0 ha za uzgoj povréa,

- 1,0 ha za uzgoj vinove loze,
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- 0,5 ha za uzgoj cvije¢a i sadnica.

Posjedom se smatra zemljiSte koje je u minimalnoj povrsini od 60% u vlasnistvu investitora,
a preostali dio moze biti drzavno zemljiste u zakupu.

Najmanje 80% posjeda treba biti na podru¢ju Grada Valpova.

Ako posjed C€ini viSe katastarskih Cestica, na najmanje 80% povrSine posjeda katastarske
Cestice trebaju biti fizicki povezane. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele
melioracijski kanali ili poljski putevi.

Clanak 81.
Staklenici i plastenici za uzgoj povréa, voca i cvijeCa mogu se postavljati na poljoprivrednim
povr§inama, ako to nije u suprotnosti s lokalnim uvjetima i zastitom okolisa.
Maksimalna visina staklenika i plastenika iznosi 6,0 m.

Clanak 82.

U sklopu gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost, izuzev
stoCarstva i peradarstva, mogu se graditi:

- staklenici i plastenici za uzgoj biljaka,

- Cvrste i uredene povrSine za privremeno prikupljanje proizvoda (platoi),

- nadstresnice za Cuvanje sjemena, ambalaze i sli¢no,

- gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na

pripadaju¢em posjedu,

- spremista strojeva, alata, garaze, i sli¢no,

- stambena gradevina za potrebe stanovanja vlasnika.

Povrsina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Uz gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost dozvoljena je izgradnja
jedne stambene gradevine vlasnika, razvijene gradevinske bruto povr§ine do 200 m®, s tim da
bruto gradevinska povrSina stambene gradevine mozZe iznositi najviSe 20% od bruto povrSine
izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina, a moze se Koristiti i za potrebe agroturizma.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u sliedeé¢im
etapama izgradnja stambenih gradevina.

Clanak 83.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u poljoprivredi, s
proizvodnjom dva ili viSe poljoprivrednih proizvoda (ratarskih, stoCarskih — 50 i viSe uvjetnih grla,
vocarskih, vrtlarskih, vinogradarskih, peradarskih i drugih).

Pod obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom se podrazumijeva poljoprivredni posjed, u
sklopu kojeg se nalaze gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, zajedno sa
stambenom gradevinom, koji se nalazi izvan gradevinskog podrucja naselja, na poljopriviednom
posjedu primjerene veli€ine, Cija je veliCina odredena ¢lankom 80. ovih Odredbi, a s obzirom na
vrstu poljoprivredne djelatnosti.

Uz obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dozvoljena je izgradnja jedne stambene
gradevine s najvi$e dva stana (obiteljske kuce), razvijene gradevinske bruto povrine do 400 m?,
koja se moze koristiti i za potrebe agroturizma, s tim da bruto gradevinska povrSina stambene
gradevine moZze iznositi najviSe 20% od bruto povrSine izgradenih zatvorenih gospodarskih
gradevina.

Stambena gradevina u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva se ne moze graditi
ako prije toga nisu ve¢ izgradene gradevine i sadrzaji namijenjeni za poljoprivrednu djelatnost.

Oblikovanje gradevina obiteljskog poljopriviednog gospodarstva, odabir gradevnog
materijala, te koncepcija prostorne organizacije gradevina na gradevnoj Cestici moraju biti u skladu
s uobi¢ajenim na¢inom gradnje na odredenom prostoru, te s okolnim krajobrazom.

U sklopu posjeda iz ovog ¢lanka mogucée je graditi samo jedan kompleks gospodarskih
gradevina koje moraju Ciniti tehni¢ko-tehnolosku i funkcionalnu cjelinu i biti na jedinstvenoj
gradevnoj Cestici ili jedno obiteljsko gospodarstvo pod istim uvjetima.

Clanak 84.
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Ribnjakom se smatraju bazeni za uzgoj ribe, koji se u pravilu grade na neplodnom
poljoprivrednom tlu, te na napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka, i to tako da se osigura
povrat vode rijeke ili potoka iz ribnjaka u rijeku ili potok.

Minimalna povrSina ribnjaka za uzgoj mladi je 1,0 ha, za uzgoj konzumne ribe 3,0 ha, a
ista se moze Koristiti i za uzgoj ribe.

2.4.2.2. Gradevine u funkciji gospodarenija i koristenja Suma

Clanak 85.

Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, koje se grade u Sumi ili na Sumskom zemljistu
moraju biti izgradene prema posebnim uvjetima koje utvrduje nadlezno tijelo za gospodarenje
Sumama i Sumskim zemljiStem, uz prethodnu suglasnost nadleznog ministarstva, a u zasticenim
dijelovima prirode i tijela nadleznog za zastitu prirode.

2.4.2.3. Manje vjerske gradevine i spomen obiljezja
Clanak 86.
Na podru¢ju Grada Valpova mogu se izvan gradevinskog podru¢ja, na prostorima

primjerenim za tu namjenu, graditi manje vjerske gradevine, kao krizevi, poklonci, kapelice i sli¢no,
te spomen-obiljeZja, najveée bruto razvijene povrsine do 30 m>.

3. Uvjeti za smjestaj gospodarskih djelatnosti

Clanak 87.

Proizvodne djelatnosti i njihove gradevine i uredaji se grade prema posebnim propisima,
pravilima struke i odredbama ove Odluke.

Prostorni i drugi uvjeti za smjestaj ovih sadrzaja osiguravaju se u:

- unutar gradevinskih podrucja naselja (za koje su uvjeti propisani u poglavlju 2.2.1.),

- u sklopu posebnih gospodarskih zona unutar gradevinskih podrucja naselja,

- izdvojenim gradevinskim podrucjima za gospodarsku namjenu (za koje su uvjeti

propisani u poglavlju 2.4.1.1.).

Proizvodne djelatnosti se smjestaju u predvidene prostore uz uvjet da:

- racionalno koriste prostor,

- nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene,

- nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa,

- zasnovane na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i sektoru

usluga,

- najbolje valoriziraju ljudski rad.

Izvan gradevinskih podrudja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja, gospodarski
sadrzaji mogu biti u funkciji:

- obavljanja poljoprivredne djelatnosti,

- eksploatacije mineralnih sirovina.

- koristenja i zastite Suma.

Clanak 88.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podrucja naselja, planira se
uredenje sljedecih gospodarskih ( | ) i poslovnih ( K) zona:

Grad Valpovo:

- 1141 - gospodarska zona u Valpovu - Hmeljik (proizvodna - pretezito
industrijska), povrsine 10,5 ha

- 112 - gospodarska zona u Valpovu - Martinovica (proizvodna - pretezito

industrijska), povrsine 3,5 ha
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- 121 - gospodarska zona u Valpovu - Slatina zapad (proizvodna - pretezito
zanatska), povrsine 18,0 ha

- 122 - gospodarska zona u Valpovu - Slatina istok (proizvodna - pretezito
zanatska), povrSine 8,7 ha

- 123 - gospodarska zona u Valpovu, uz obilaznicu (proizvodna - pretezito
zanatska), povrSine 2,6 ha

- K1 - poslovna zona u Valpovu - ulica kralja Tomislava, povrsine 0,8 ha

- K2 - poslovna zona u Valpovu - ulica Lj. Gaja, povrsine 0,8 ha

- K3 - poslovna zona u Valpovu - ulica Lj. Gaja, povrSine 3,3 ha

- K4 - poslovna zona u Valpovu, povrSine 5,6 ha

- K5 - poslovna zona u Valpovu - uz obilaznicu, povrsine 12,0 ha

- K6 - poslovna zona u Valpovu - uz obilaznicu, povrsine 7,6 ha

naselje Ladimirevci
- 113 - gospodarska zona u Ladimirevcima (proizvodna - pretezito zanatska),
povrsine cca 11,0 ha (uz zupanijsku cestu Ladimirevci-Satnica),

Za planirane gospodarske i poslovne zone, povrSine vece od 5,0 ha, obvezna je izrada
prostornog plana uzeg podrucja.

Na podrucjima postojeCih gospodarskih zona se moze graditi temeljem odredbi ovog
Plana, ukoliko planom uzeg podrucja nije drugacije odredeno.

Planirane gospodarske i poslovne zone oznalene su na kartografskim prikazima broj
4.G.1.-3. - Gradevinsko podrucje naselja Valpovo i broj 4.C. - Gradevinsko podrucje naselja
Ladimirevci u mjerilu 1 : 5.000.

Prostornim planom uzeg podru€ja mogu se planirati i druge gospodarske zone unutar
gradevinskih podrucja naselja.

Clanak 89.

Proizvodne se djelatnosti mogu odvijati i u sklopu izdvojenih gradevinskih podrucja
gospodarskih zona, pri ¢emu je povrSina novih gospodarskih zona izvan gradevinskih podrucja
naselja odredena u skladu s to¢kom 68. Odluke o Prostornom planu OsjeCko-baranjske Zupanije
(ZG 01/02), odnosno najvise 35 m?/stanovniku, pri &emu se pod brojem stanovnika podrazumijeva
broj stanovnika gravitacijskog podrucja.

Planom je odredena jedna (postojeca) gospodarska zona izvan gradevinskog podrucja, u
sklopu izdvojenog gradevinskog podrugja, i to gospodarska zona klaonice, povrsine 5,0 ha.

Clanak 90.

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskih podrucja naselja izgradnja

treba biti tako koncipirana da:

- U gospodarskim zonama dozvolijena je izgradnja poslovnih i proizvodnih gradevina
(gradevine  usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turisticke,
industrijske, zanatske ili slicne namjene), kao i njihove razli€ite kombinacije u sklopu
jedne gradevine,

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi:

- za proizvodne gradevine industrijske namjene 1.500 m?,

- za proizvodne gradevine zanatske namjene 500 m?

- zaposlovne gradevine 500 m?,

- Sirina gradevne Cestice ne moza biti manja od 20,0 m,

- vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu moze
iznositi najmanje 10% a najvise 60%,

- visina gradevina od kote zaravnatog terena do sljemena krova odredena je prema
namjeni i funkciji gradevine, te tehnologiji proizvodnog procesa, ali ne visa od 18,0 m,

- izuzetno, visina dijelova proizvodnih gradevina moze iznositi i viSe od 18,0 m, kada to
proizvodno-tehnoloski proces zahtijeva,
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dopustena etaznost gradevine je najvise podrum i Cetiri nadzemne etaze,

najmanje 20% povrsine gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili

zastitno zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili

zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima zastite okolisa,

na gradevnim Cesticama koje se nalaze uz postojecu stambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog zastitnog zelenila, najmanje Sirine 5,0 m,

ograde izmedu gradevnih Cestica ne mogu biti viSe od 2,0 m, osim kada je to odredeno
posebnim propisom,

arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih materijala i
boja,

prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mijere zastite okoliSa, te ¢e biti iskljuéene one djelatnosti i
tehnologije koje onecisc¢uju okoli$ ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa
i kvalitetu zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno prostoru dosega
negativnih utjecaja.

Clanak 91.

Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemljistu u zoni gospodarske djelatnosti unutar
gradevinskog podrucja naselja moze se dozvoliti pod uvjetom iz ¢lanka 55., te da gradevne Cestice
imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom:

kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine 5,5 m, ili potvrdu
da je Grad Valpovo preuzeo obvezu izrade kolnika,

priklju€ak na niskonaponsku elektricnu mrezu,

priklju¢ak na javni vodovod,

priklju€ak na plinsku mrezu.

3.1. Poljoprivreda

Clanak 92.

Sve poljoprivredne povrSine, odredene kao vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla koriste
se kao resursi za proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.
U planu su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smjestaj gradevina u funkciji poljoprivrede, i

to:

u gradevinskim podrucjima naselja:

- uz stambene gradevine: kao gospodarske gradevine namijenjene za
poljoprivrednu djelatnost (staje, sjenici, svinjci, kokoSinjci, prostori za spremanje
poljoprivrednih strojeva, kuni¢njaci, p&elinjaci i sli¢no),

- na izdvojenim gradevnim Cesticama: kao gospodarske gradevine namijenjene za
poljoprivrednu djelatnost (staje, sjenici, svinjci, kokoSinjci, prostori za spremanje
poljoprivrednih strojeva, kuniénjaci, pCelinjaci, pogoni za preradu poljoprivrednih
proizvoda, mlinovi, silosi, susare i sli¢no).

izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja kao:

- gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost (tovilista,
ratarstvo, staklenici i plastenici za uzgoj vo¢a, povrca, cvijec¢a i sli¢no),

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

3.2. Eksploatacija mineralnih sirovina - eksploatacijska polja i istrazni prostori

Clanak 93.

Na podrucju Grada Valpova predvidena je eksploatacija pijeska iz rijeke Drave.
Eksploatacijsko polje za iskoriStavanje mineralnih sirovina (vadenje pijeska iz rijeke Drave)

— rijeka Drava je obiljezeno na kartografskom prikazu broj 1. - Koristenje i namjena povrsina.
Planom nisu predvidena nova eksploatacijska polja na podrucju Grada Valpova.

Clanak 94.
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Istrazni prostor energetskih sirovina (nafte i plina) prikazan je na kartografskim prikazima
broj 1. - Koridtenje i namjena povrsina i broj 3.A. — Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora,
u granicama utvrdenim na temelju dosadasnjih istrazivanja, odnosno odobrenja.

Clanak 95.
Eksploatacija mineralnih sirovina, Cija se eksploatacijska polja odreduju posebnim
propisom, ne moze se vrSiti u:
- gradevinskim podrugjima,
- podrucjima prirode zasticenim prema posebnom zakonu ili onima za koje je pokrenut
postupak za zastitu do zavrSetka postupka,
- na obradivom tlu I. i ll. bonitetne klase, izuzev za energetske mineralne sirovine.

Clanak 96.
Nije dozvoljeno kréenje Suma na podru€ju uz rijeku Dravu za potrebe eksploatacije
mineralnih sirovina, koje je PPOBZ definirano kao potencijalno zati¢eno podrugje.
3.3. Sumarstvo

) Clanak 97.
Sumama na podru¢ju Grada Valpova gospodari se u skladu sa posebnim zakonom,
Sumskogospodarskom osnovom i drugim propisima. Gospodarenje podrazumijeva, uz

gospodarske ucinke, i odrzavanje bioloSke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i
potencijala Sume kako bi se ispunile ekoloSke, drustvene i gospodarske funkcije Sume.

Sumama uz rijeku Dravu treba gospodariti uz uvazavanje osjetljivosti prostora, s obzirom
na njihovu zastitnu funkciju, te vaznosti u o€uvanju ekoloSke stabilnosti i bioloSke raznolikosti.

Clanak 98.
Za izgradnju vodnih stepenica na Dravi potrebno je provesti prethodna istrazivanja i
vrednovanja prirodnih osobitosti podrucja, te opravdanosti planiranih zahvata s aspekta utjecaja
na okolis.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 99.

U Prostornom planu uredenja Grada Valpova osigurani su prostorni uvjeti smjestaja i
razvitka sustava drustvenih djelatnosti: predskolskih ustanova, osnovnih Skola, gradevina kulture i
Sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih gradevina, te ostalih gradevina javnog interesa
(uprava, udruge gradana, politicke stranke i drugo).

Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti iz stavka 1. odreduje se mrezom gradevina na
osnovi posebnih zakona i standarda.

Planirana mreza drustvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti zastupljeni
u srediSnjim naseljima, a njeno prosirenje je mogucée bez ogranienja.

Za potrebe drustvenih djelatnosti ¢e se koristiti postojeée gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrucjima naselja, sukladno Odredbama za provodenje ovog Plana. U naseljima na
podru¢ju Grada Valpova moraju se za potrebe drustvenih djelatnosti osigurati prostori za sljedece
sadrzaje:

Valpovo (manje regionalno - manje razvojno srediste)

ispostave organa drzavne uprave, zZupanijska i gradska izvrSna tijela, srednja Skola,
osnovna Skola, uceniCki dom, kino, muzej, radio, knjiznica, dom zdravlja, ljekarne,
veterinarska ambulanta, centar za socijalnu skrb, djecji vrti¢ i jaslice, dom za djecu,
trgovacki sadrzaji razli€ith kategorija, osiguravajuce i financijske tvrtke, srediste posta,
vjerske gradevine i drugo,
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Ladimirevci (lokalno inicijalno - razvojno srediste)
mjesni odbor, osnovna $kola, dom kulture, zdravstvena stanica, veterinarska ambulanta,
liekarna, vjerske gradevine i drugo.

4.1. Predskolske ustanove i osnovne skole

Clanak 100.

Predskolske ustanove (djecje jaslice i vrtic¢i) i osnovne Skole (srediSnje Skole i gradevine
podruénih razrednih odjela) smjestiti ¢e se na nacin da zadovoljavaju potrebe Grada Valpova, te
stvore primjerena gravitacijska podrucja za svaku gradevinu.

Potrebe za predSkolskim ustanovama i osnovnim Skolama odreduju se na temelju
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu:

- za predsSkolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u pred$kolskim ustanovama 30%,

- zaosnovne Skole 10%.

Planom se ne predvidaju nove lokacije za gradevine predskolske ustanove i osnovnih
Skola, s obzirom da postojeée gradevine zadovoljavaju potrebe prema broju korisnika i
gravitacijskom podrudju, ali je iste moguce graditi unutar granica gradevinskog podrucja naselja
prema Odredbama ovog Plana.

4.2. Kulturni sadrzaji

Clanak 101.
Prostorni raspored, vrsta i povrSine kulturnih sadrzaja biti ¢e prikazane u UPU-a grada
Valpova, a u ostalim naseljima ¢e se gradevine ostalih kulturnih sadrzaja graditi unutar
gradevinskih podrucja naselja.

4.3. Sportirekreacija

Clanak 102.
Sportske gradevine su gradevine namijenjene $portskim aktivnostima (Sportski tereni,
dvorane i sli¢no).
Sportsko-rekreacijske zone se ureduju u skladu s potrebama stanovnistva, na temelju
prostornih uvjeta, standarda i normativa koji vrijede za gradnju sportskih gradevina.
Planom se utvrduje mreza Sportskih gradevina na podru¢ju Grada Valpova, sukladno
posebnom propisu, a €ine ju postojece i planirane gradevine navedene u prilozenoj tablici.

postojece planirane

Gradevina jedinica jedinica ukupno
dvorane 2 1 3
zatvoreni bazeni - 1 1
otvoreni bazeni - 1 1
zracne streljane 1 - 1
ostale streljane 1 - 1
kuglane 1 1 2
klizalista - 1 1
atletika 1 - 1
nogomet 4 2 6
mali nogomet, rukomet, odbojka, koSarka 5 2 7
rukomet, odbojka, ko$arka 3 2 5
tenis 3 1 4
ostali otvoreni tereni 2 - 2
slobodne povrsine - ljeti 4 - 4

- Zimi - 1 1

Clanak 103.
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Sportske gradevine se grade unutar gradevinskih podrugja naselja prema smjernicama
navedenim u priloZenoj tablici:

o
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Naselje g |2x|Zwm| 2 N | c22ov| 299 ko)
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Valpovo 1 1 1 - 1 - - - -
ostala naselja - - - 1 - 2 2 2 1
Grad Valpovo 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Jedinice se mogu grupirati, a njihov konaéni razmjestaj se utvrduje sukladno prostornim
mogucnostima i specifi€énim potrebama stanovniStva u pojedinom naselju.

Za gradnju Sportskih gradevina se primjenjuju odredbe za gradnju javnih i druStvenih
gradevina, te posebni propisi. Moguc¢a je i gradnja dodatnih Sportskih gradevina koje nisu
navedene u tablici.

Clanak 104.
PPUG-om Valpovo je planirano koriStenje akumulacijskog jezera VS Osijek za bavljenje
Sportovima na vodi.

4.4. Zdravstvo

Clanak 105.
PostojeCe gradevine za zdravstvo ¢ée se proSirivati i adaptirati u skladu s potrebama i
prostornim moguénostima/ograni¢enjima.
Za izgradnju novih zdravstvenih gradevina primjenjuju se odredbe koje se odnose na
izgradnju javnih gradevina.

4.5. Vjerske gradevine

Clanak 106.

Vjerske gradevine mogu se graditi u gradevinskim podrucjima naselja, odnosno i izvan
prema odredbama ¢lanka 86. ovih Odredbi.

Postojece vjerske gradevine ureduju se i adaptiraju u skladu s prostornim moguénostima i
posebnim propisima (spomenici kulture), a nove se grade prema potrebama vjernika u skladu s
odredbama ovog Plana.

U sklopu vjerskih gradevina, uz sakralni prostor za vjerske obrede, mogucéa je gradnja
pomocnih prostora potrebnih za njihovo cjelovito funkcioniranje.

Clanak 107.
Spomenici, spomen-obiljezja, kapelice, poklonci, krizevi i slicno mogu se graditi unutar
gradevinskih podrugja naselja, odnosno izvan gradevinskih podrucja, u skladu s odredbama iz
Clanka 86.

4.6. Ostali sadrzaji javnog interesa

Clanak 108.
Lokacije za smjestaj ostalih sadrzaja javnog interesa odreduju se UPU-om grada Valpova,
a u ostalim naseljima ¢e se gradevine ostalih sadrzaja javnog interesa graditi unutar gradevinskih
podrucja naselja.
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5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava

Clanak 109.
PPUG-om Valpova su osigurane povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske
infrastrukturne gradevine drzavnog i Zupanijskog znacenja, i to za:

- promet (cestovni, rijeCni, Zeljeznicki, pjeSacki, biciklisticki, poStanski i
telekomunikacijski);

- vodnogospodarski sustav (koriStenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje
vodotoka i voda, hidromelioracije).

- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom i plinom).

Koridori infrastrukturnin sustava prikazani su na kartografskim prikazima broj 2.A.
Gradevine cestovnog, zeljezni¢kog, rijeCnog, postanskog i telekomunikacijskog prometa i 2.B.
Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava, te obrada, skladiStenje i odlaganje otpada.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. grade se prema posebnim propisima i pravilima struke,
te odredbama ove Odluke.

Clanak 110.

Planirani koridori za infrastrukturne vodove smatraju se rezervatom, i u njihovoj Sirini i po
Citavoj trasi nije dozvoljena nikakova izgradnja, osim gradevina infrastrukture drZavnog ili
Zupanijskog znacaja.

Detaljno odredivanje trasa prometnica i energetske infrastrukture, unutar koridora koji su
odredeni PPUG-om Valpova utvrduje se projektnom dokumentacijom, odnosno dokumentima
prostornog uredenja nizeg reda, vodeci raCuna o konfiguraciji tla, zastiti okoliSa, posebnim
uvjetima i drugim okolnostima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i
uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje ucrtane u PPUG-u Valpova
potrebno je izvesti dodatna istraZivanja u cilju utvrdivanja to¢nih koridora, kroz koja je potrebno
usuglasiti razli¢ite interese pojedinih korisnika u prostoru, s teZiStem na zastiti kulturne i prirodne
bastine i okolisa.

Za razvoj i izgradnju novih vodova komunalne infrastrukture planirani su novi koridori za
njihovu izgradnju, dok su za povecanje propusnhosti postoje¢ih vodova komunalne infrastrukture,
gdje je to bilo moguce, koristeni postojeci infrastrukturni koridori.

Potrebno je teZiti objedinjavanju infrastrukturnih koridora u cilju zastite i o€uvanja prostora i
spreCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Pri konacnom odredivanju novih trasa magistralne komunalne infrastrukture potrebno je
nastojati zaobici postojeca i planirana gradevinska podrucja, Sume i Sumska zemljita, te voditi
rauna o bonitetu poljoprivrednih povrSina radi moguéeg utjecaja na smanjenje poljoprivredne
proizvodnje.

. Clanak 111.
Sirina planskih koridora prometnih, energetskih i vodnih gradevina iznosi simetricno u
odnosu na osi ukupno:

a) za telekomunikacijske gradevine - 100 m
b) za gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina -1.000 m
c) za elektroenergetske gradevine
- za ostale dalekovode - 500m
- za lokacije trafostanica - prostor u radijusu 500 m
d) za vodnogospodarske gradevine - 300m

e) za prirodne tokove granicom inundacijskog pojasa
definiranom temeljem odredbi Zakona o vodama (NN 107/95).
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5.1. Prometni infrastrukturni sustavi

Clanak 112.

Planom su odredeni prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastukture
cestovnog, Zeljezni¢kog i rijenog prometa drzavnog, zupanijskog i op¢inskog znacCaja, u obliku
koridora, povrSina ili planskih znakova za prometne gradevine, te uvjeti za gradnju parkiralista i
garaza.

U cestovhom prometu se planira:

- radovi na rekonstrukciji i odrzavanju drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta na podrudju
Grada Valpova, u okviru postojecih prometnih koridora, a prema programima nadlezne
Uprave za ceste, odnosno Grada Valpova,

U ZeljezniCkom prometu se planira:

- radovi na modernizaciji signalizacije, energetici, rasvjeti i osiguranju,

U rijeCnom prometu se planira:

- uspostava plovnog puta rijekom Dravom na razini lll. medudrzavne klase.

5.1.1. Koridori javnih cesta i Zzeljezni¢kih pruga

Clanak 113.
Polozaj trasa javnih cesta i Zeljezni¢kih pruga odreden je na kartografskim prikazima u m;.
1:25.000, te s to€nosc¢u koja proizlazi iz veli¢ine ovog mijerila.

51.11. Javne i nerazvrstane ceste

Clanak 114.
Izmjena Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne, Zupanijske i lokalne ceste,
odnosno promjena kategorije i nivoa opremljenosti cesta ne smatra se izmjenom Plana.

Clanak 115.

Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati,
graditi i uredivati na nacin da se omoguci vodenje komunalnih instalacija, i druge infrastrukture, a
moraju biti vezane na prometni sustav.

Prilaz sa gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava javni promet.

Clanak 116.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podru¢ja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

Ulice u naselju s funkcijom drzavne, zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom
ceste (javna cesta). Ulica iz stavka 1. ovog €lanka mora imati najmanju Sirinu 5,5 m (za dvije
vozne trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

Samo jedna vozna traka moze se izgradivati samo iznimno na preglednom dijelu ulice,
pod uvjetom da se na svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama ¢ija duzina ne
prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.

Za potrebe nove gradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se Siri uz
drzavnu ili zupanijsku cestu treba osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢ée se ostvariti
direktan pristup na javnu prometnu povrSinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije
nadlezne za upravljanje prometnicom na koju se prikljucuje.

5.1.1.2. Zeljezni¢ke pruge
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Clanak 117.
Postojeca zeljeznitka pruga Il. reda BeliS¢e - Valpovo - Bizovac zadrzava se na postojecoj
trasi, koja se Stiti u skladu s posebnim propisima. Na svim mjestima krizanja cestovnih prometnica
s zeljezniCkom prugom potrebno je izvesti modernu signalizaciju i osiguranje.

5.1.2. Udaljenost gradevina i ograda od javhoprometnih povrSina

Clanak 118.

Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogucnost
gradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od one
odredene zakonskim propisima.

Izuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati gradnja nogostupa samo uz jednu njenu
stranu.

Clanak 119.

Uz javne ceste, u pojasu od 150,0 m obostrano od osi ceste, mogu se planirati benzinske
postaje sa smjeStajnim, ugostiteljskim, trgovackim, servisnim i drugim usluznim sadrzajima u
funkciji tranzitnog turizma, a uz nerazvrstane ceste samo unutar granica gradevinskog podrucja.

Maksimalna brutto izgradenost gradevne Cestice benzinske postaje iznosi 50% ukupne
povrSine gradevne Cestice.

Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi prateéi sadrzaji (prostorije za
boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiraliSta i manipulativhe povrSine i sl.).

Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske postaje su
ugostiteljski, trgovacki, servisni i usluzni, ali izgradenost gradevne Cestice tim sadrzajima ne moze
biti ve¢a od 25% povrSine gradevne Cestice.

5.1.3. ParkiraliSna i garazna mjesta

Clanak 120.

Potreban broj parkiraliSta i garaznih mjesta izgraduje se na gradevnoj Cestici pripadajuée
gradevine.

Iznimno, parkiraliSta i garaze se mogu graditi i na drugoj gradevnoj Cestici kao skupni javni
ili privatni parkiraliSno-garazni prostor za viSe gradevina u susjedstvu, ali iskljuivo istovremeno s
gradnjom gradevina kojima sluze.

Iznimno, potreban broj parkiraliSnih mjesta se moze osigurati njihovom izgradnjom na
javnim povrSinama ili na vec¢ izgradenim javnim parkiralitima, uz prethodno pribavljenu suglasnost
Grada Valpova.

Gradnja i uredivanje prostora za smjestaj automobila na parkiraliStima i garazama ovisi o
vrsti i namjeni prostora u gradevinama za koje se grade, odnosno ureduju parkiralista ili garaze.

Clanak 121.
Za stambene gradevine mora se osigurati najmanje jedno parkiraliSno-garazno mjesto
(PGM) za jedan stan.
Za ostale namjene na 1.000 m? bruto izgradene povrsine, ovisno o vrsti i namjeni prostora
u gradevinama, mora se osigurati broj parkiraliSno-garaznih mjesta prema sljedecoj tablici:

Potrebni broj
parkiraliSno-garaznih mjesta
Namjena prostora (PGM)
gradsko naselje ostala naselja
Proizvodna namjena, skladista i slicno 8 6
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Trgovina 40 30
Poslovna i javna namjena (osim vjerske) 20 15
Restorani i kavane 50 40
Hoteli i pansioni 1 PGM na svake dvije sobe
Moteli 1 PGM na svaku sobu
Kina i sli¢no 1 PGM na svakih 20 sjedala

1 PGM na svakih 20 sjedala
Sportske dvorane i igralista s gledali§tima 1 PM za autobus na svakih 500 sjedala

Za parkiranje osobnih vozila moze se Koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno
parkiraliste namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima
javnih sluzbi, kad njegova Sirina to omogucava i kada to ne ometa pristup vozilima hithe pomoéi,
vatrogasaca, te prolaz pjeSaka i invalida.

Na javnim parkiraliStima za automobile invalida treba osigurati parkiraliSna mjesta prema
posebnim propisima.

Clanak 122.
Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine dozvoljena je izgradnja garaza za
osobna vozila prema Odredbama iz poglavlja 2.2.1.

Clanak 123.

Predvida se koriStenje mjesnih i medumjesnih ulica, te ZeljezniCke pruge, za potrebe
javnog prijevoza. Na stajalistima javnog prijevoza potrebno je prosiriti stajaliSta s nadstreSnicama
za putnike, a prema posebnim propisima.

Uz mjesne ulice predvida se uredenje plo¢nika za kretanje pjeSaka u Sirini ne manjoj od 1,5
m. Planom uzeg podrucja ova Sirina moze se propisati i drugacije.

Clanak 124.
Predvida se gradnja i uredenje biciklistiCkih staza uz razvrstane ceste, na mjestima gdje za
to postoje prostorni i tehnicki uvjeti. Gradnja i uredenje biciklistiCkih staza ¢e se izvoditi, ovisno o
prostornim moguénostima:
- odvojeno od kolnika u drugoj razini, ili
- kao fizi¢ki odvojeni dio kolnika, ili
- prometnim znakom odvojeni od kolnika.

Clanak 125.
Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva, a na javnim parkiraliSnim povrSinama
potrebno je osigurati parkiraliSna (garazna) mjesta za invalide prema posebnom propisu.

5.1.4. Rije¢ni promet

Clanak 126.

Plovni put rijekom Dravom do Ferdinandovca treba uspostaviti na razini Ill. medudrzavne
klase.

Prostornim planom OsjecCko-baranjske Zupanije planirana je izgradnja viSenamjenske VS
Osijek, kao gradevine od vaznosti za drzavu, Cije ¢e se akumulacijsko jezero djelomic¢no nalaziti i
na podrucju Grada Valpova.

Planirana gradnja viSenamjenske VS Osijek mora se planirati uz primjenu zastite naselja,
krajolika i zasti¢enih prostora prirodne bastine.

5.2. Telekomunikacije

Clanak 127.
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Prostornim planom se osiguravaju koridori za izgradnju distributivne kanalizacije. U
prostornom smislu ovi koridori ne naruSavaju postojeée stanje, osim u trenutku izgradnje.

Clanak 128.

PPUG-om Valpova predvideno je povec¢anje kapaciteta telekomunikacijske mreze, tako da
se osigura dovoljan broj telefonskih priklju¢aka svim kategorijama korisnika, kao i najve¢i moguci
broj spojnih veza. Sve telekomunikacijske mreze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i
drugo) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojeéih, odnosno planiranih prometnica.

Clanak 129.

Gradevine baznih stanica pokretne telekomunikacijske mreze ulaze u gradevine od
vaznosti za drzavu temeljem posebnog propisa temeljem ¢&lanka 11. Pravilnika o javnim
telekomunikacijama u pokretnoj mrezi, kojim je odredeno da podrucje pokrivanja mreze mora
sadrzavati sva Zzupanijska srediSta, gradove i naselja, kao i vaznije cestovne i zeljezniCke
prometnice, te vaznije plovne puteve na unutrasnjim vodama.

Predvida se prostorna distribucija antenskih stupova pokretnih telekomunikacija od 1 stupa
u krugu 2 km za naseljena podrucja, te 1 stup u krugu od 10 km za nenaseljena podrucja, po
jednom koncesionaru.

Prilikom izgradnje baznih stanica potrebno je postivati odredbe Zakona o gradenju, Zakona
o zastiti od ionizirajuéeg zracenja, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu gradevina.

Clanak 130.
Lokacije i gradevine za potrebe RTV sustava trebaju biti u skladu s vazec¢im propisima o
dopustenoj snazi radio i TV signala. Za ove je gradevine potrebno osigurati prostor s nesmetanim
kolnim pristupom, te voditi racuna o uklapanju u okolinu (naselja ili prirodnog prostora).

5.3. Vodnogospodarski sustav

Clanak 131.
Planom su osigurani prostori za:
- vodoopskrbu (sustav koriStenja voda)
- uredenje i zastitu izvorista i drugog lezista koja se Koristi ili je rezervirana za
javnu vodoopskrbu,
- glavne vodoopskrbne cjevovode kojima se voda usmjerava prema centrima
potrosnje,
- vodospreme i crpne stanice
- odvodnju otpadnih voda
- uredaje za prociS¢avanje voda,
- ispuste,
- crpne stanice i kolektore.
- sustav uredenja vodotoka i voda
- nasipe (obaloutvrde),
- kanale.

5.3.1. Vodoopskrba

Clanak 132.

Na podrucju Grada Valpova planira se proSirenje vodovodne mreze, u cilju jednoliCnije i
kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog podrucja. Planirana je koncepcija vodoopskrbe koja se
temelji na vodocrpiliStu podzemne vode «JarCevac», umjesto postojeCeg vodozahvata na rijeci
Dravi u BeliScu.
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Clanak 133.
Za izgradnju na podrucju zona izvorista JarCevac, koje djelomi¢no obuhvaéaju podrucje
Grada Valpova, primjenjuju se odredbe Pravilnika o utvrdivanju zona sanitarne zastite (NN 55/02).
Odluka o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista JarCevac (SG Opcine Valpovo, 1990.)
treba u zakonskom roku biti uskladena s odredbama Pravilnika o utvrdivanju zona sanitarne
zastite, a do tada se provode i primjenjuju u obliku u kojem su doneSene.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 134.

Sve otpadne vode treba prije ispustanja u recipijent prodistiti u mjeri da se uklone sve
Stetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

RjeSenje odvodnje otpadnih voda naselja, do izvodenja planiranog sustava odvodnje, treba
rieSavati dobro izvedenim, nepropusnim sabirnim jamama s djelomi¢nim bioloSkim
proc¢iS¢avanjem, kao i njihovom urednom ¢iSéenju, odrzavanju i praznjenju.

Oborinska odvodnja naselja rijeSena je otvorenim kanalima i cestovnim jarcima, kojim se
oborinska voda odvodi do recipijenta.

Ukoliko se u naseljima izgrade gospodarski pogoni, potrebno je njihovu otpadnu vodu
procistiti do potrebne razine prije ispustanja u recipijent.

Predvideni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadrzati na nivou zahtijevane kategorije, a to
se odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

Clanak 135.

Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloSkom procesu, trebaju imati svoje uredaje
za predtretman otpadnih voda prije njihovog upustanja u recipijent, a isto se odnosi i na separaciju
ulja i masti. Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka iz farmi moze se osigurati prema posebnim
propisima.

Clanak 136.

Planom se zadrzava lokacija srediSnjeg uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda u Belis¢u,
na koji ¢e i dalje biti priklju¢ena naselja Belisée, Bistrinci i Valpovo.

PPUG-om Valpovo se planira rieSenje odvodnje otpadnih voda za ostala naselja Grada
Valpova (osim grada Valpova), koja ¢e biti organizirana u tri podsustava:

|. podsustav - Nard (za naselja Nard i Sag) s uredajem za proci§éavanje u Nardu,
kapaciteta 1.200 ES i recipijentom rijekom Dravom,

Il. podsustav - Marjan€aci (za naselje Harkanovci, Zel€in, Marjan€aci i Ivanovci) s
uredajem za procCis¢avanje, kapaciteta 2.080 ES, i recipijentom rijekom Vuc&icom,

[ll. podsustav - Petrijevci (za naselje Ladimirevci) s zajedniCkim uredajem za
proCiS¢avanje u Petrijevcima (Opcina Petrijevci), kapaciteta 9.105 ES i recipijentom
rijekom Dravom.

Za grad Valpovo samo se nadéelno preuzima iz PPOBZ-a moguénost izgradnje posebnog
uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda grada Valpova, a njegova eventualna lokacija treba
proizacéi iz sveobuhvatnih studija i racunskih simulacija.

Kao alternativno rjesenje, iz PPOBZ-a se preuzimaju lokacije pojedinaénih uredaja za
proc¢iS¢avanje otpadnih voda razli€itih tipova za naselja Harkanovci, Zel&in, Ladimirevci, lvanovci,
Sag i Nard, kojima se odvodnja otpadnih voda moze rje$avati i pojedinaéno za svako navedeno
naselje.

Biljni procistaci otpadnih voda, koji se mogu graditi za potrebe pojedinih gospodarskih
subjekata, moraju biti smjesteni tako da nisu na dominanthom smjeru vjetra prema najblizem
naselju, uz uvjet da su udaljeni najmanje:

- od gradevinskih podrucja naselja 500 m,

- od drzavne ceste 200 m,

- od zupanijske i lokalne ceste 150 m,

- od nerazvrstane ceste 50 m,

- od zeljezni¢ke pruge 200 m.
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5.3.3. Vodnogospodarski sustav

Clanak 137.

Vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na nacin da se osigura propisani vodni rezim,
kvaliteta i zastita voda. Korita vodotoka treba uredivati na nacin koji je izgledom blizak prirodnom
obliku.

Za viSenamjensko koristenje rijeke Drave predvida se izgradnja vodne stepenice VS
Osijek. Polozaj VS Osijek i granice akumulacijskog jezera su na kartografskim prikazima
usmjeravajuci, a to€an se polozaj i granice za potrebe izrade planova nizeg reda ocitavaju iz
struénih podloga i projekata.

Zakonom o vodama (NN 107/95) definiran je inundacijski pojas na vodotocima i drugim
lezistima voda u svrhu tehni¢kog i gospodarskog odrzavanja vodotoka i drugih voda, djelotvornog
provodenja obrane od poplava i drugih oblika zastite od Stetnog djelovanja voda. U predmetnom
pojasu po odredbama Zakona o vodama zabranjeno je obavljati radnje kojima se moze pogorsati
vodni rezim i povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja voda.

Sve zemljiSne Cestice u utvrdenom i neutvrdenom inundacijskom pojasu, od vanjske
granice pojasa do korita vodotoka imaju svojstvo vodnog dobra.

Vodno dobro je od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobitu zastitu i koristi
se na nacin i pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama.

Clanak 138.
lzuzev gradevina infrastrukture i gradevina namijenjenih eksploataciji mineralnih sirovina,
zabranjuje se gradnja trajnih gradevina na povrSinama obuhvaéenim planiranim granicama
akumulacijskog jezera, sve do izgradnje VS Osijek.

5.4. Energetski sustav

5.4.1. Elektricna energija

Clanak 139.

Na podru€ju Grada Valpova u elektroenergetskom sustavu predvidena je izgradnja,
rekonstrukcija i prilagodavanje postojece 10 kV mreze za prihvat 20 kV napona, u cilju kona¢nog
prijelaza na dvonaponsku transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV napona).

Elektroenergetski objekti naponskih razina 35 kV i viSih ucrtani su na kartografskom
prikazu broj 2.B. - Gradevine energetskog i vodnogospodarskog sustava, te obrada, skladistenje i
odlaganje otpada.

Na podruju Grada Valpova u elektroenergetskom sustavu predvidena je izgradnja
sljedecih proizvodnih i transformacijskih postrojenja :

- izgradnja TE Valpovo (lokacija u istrazivanju, energent plin, snaga 300-400 MW,

potrebni prostor 12,0 ha)

- za potrebe prikljuCka TE Valpovo na elektroenergetsku mrezu izgradnja DV2x400 kV,

RP Valpovo-DV 2x400 kV Ernestinovo-Pecs,

- RP 400 kV Valpovo,

- DV 2x110 kV, priklju¢ak TS Osijek 4 na DV Ernestinovo-Pecs

- rekonstrukcija i prilagodavanje postojece 10 kV mreze za prihvat 20 kV napona, u cilju

kona¢nog prijelaza na dvonaponsku transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV
napona).

5.4.2. Plin
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Clanak 140.

Na podru¢ju Grada Valpova uglavnom je zavrSena plinifikacija svih naselja, te se u
narednom razdoblju planira redovito odrzavanje plinoopskrbnog sustava unutar granica
gradevinskih podru€ja naselja, sukladno potrebama razvoja Grada Valpova, potrebama
stanovnistva, kao i tehniCkim mogucnostima postojeéeg plinskog sustava, s moguénoscéu
prosirenja sustava.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-
povijesnih cjelina

6.1. Prirodne i krajobrazne vrijednosti

Clanak 141.
U smislu Zakona o zastiti prirode, na podru¢ju Grada Valpova nalaze se zasti¢eni sljededi
dijelovi prirode, upisani u Upisnik zasti¢enih dijelova prirode:
- spomenik parkovne arhitekture - perivoj uz dvorac Prandau-Normann u Valpovu.
Ovaj predjel je oznacen na kartografskom prikazu broj 3.A - Uvjeti za koristenje, uredenje i
zastitu prostora.

Clanak 142.
Na podruc¢ju Grada Valpova se nalaze predjeli prirodne bastine, predlozeni za istrazivanje i
valorizaciju PPUG-om Valpova, i to:
- 8ume Zvjerinjak, Dubrava i Hrastik
- podrucje uz rijeku Dravu —Topolje,
- podrucje uz rijeku Vucicu.

Ovi predjeli su oznageni na kartografskom prikazu broj 3.A - Uvjeti za koristenje, uredenje i
zastitu prostora.

Mjere zastite predjela prirodne i krajobrazne vrijednosti, kao i podrucja posebnih
ograni€enja u koristenju biti ¢e utvrdene na temelju provedenih istrazivanja.

Clanak 143.

Osim predjela prirodnih i krajobraznih vrijednosti, koji su zasti¢eni, odnosno predvideni za
istrazivanje i valorizaciju, ovim je Planom odredeno i podrucje kulturnog krajolika s oCuvanim
prirodnim vrijednostima, koje je oznaceno na kartografskom prikazu broj 3. A. - Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zastitu prostora.

Kulturni krajolik ¢ine topografski definirana podruc¢ja u kojima je naroc€ito izrazen kvalitetan
suzivot graditeljske bastine i prirodnih osobitosti pripadaju¢eg okruzenja.

Mijere zastite podrucja kulturnog krajolika s o€uvanim prirodnim vrijednostima utvrditi ¢e se
izradom Krajobrazne osnove OsjeCko-baranjske zupanije.

Clanak 144.
Na podrucju Grada Valpova nema biljnih vrsta koje bi, u svrhu o€uvanja, trebalo posebno
zastititi ovim Planom.

Clanak 145.

Na podrucju Grada Valpova nema znacajnijih prirodnih podrucja za obitavanje zivotinjskih
vrsta, izuzev djelomi¢no podrucje bitopa uz Dravu, te preostale oaze Suma u poljopriviednom
krajoliku.

Zastita zivotinjskih vrsta na podruc¢ju Grada Valpova provodi se temeljem posebnih propisa.

6.2. Kulturna bastina

Clanak 146.
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Kulturna dobra navedena u Popisu nepokretnih kulturnih dobara koji slijedi imaju svojstva
kulturnog dobra i podlijezu pravima i obvezama posebnog zakona koji regulira zastitu kulturnih
dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

Na podru¢ju Grada Valpova registrirana su ili preventivho zasti¢ena sljede¢a kulturna
dobra:
Registrirana kulturna dobra

VALPOVO Dvorac Prandau-Normann REG 1
VALPOVO Zupna crkva Bezgrednog Zadeéa BlaZene Djevice Marije REG 104
VALPOVO Urbanisti¢ka cjelina REG 143
VALPOVO Srednjovjekovna cilindri¢na kula u sklopu Dvorca REG 448
VALPOVO Stambena prizemnica Burjan, Osjecka 9 REG 465
Preventivno zasti¢ena kulturna dobra
VALPOVO | Kompleks bivsih grofovskih Stala, Reljkovi¢eva ulica PREV 62/4
VALPOVO | Jednokatnica hotela , Osjecka ulica PREV 62/1
VALPOVO | Kapela sv. Roka s grobnicom obitelji Prandau-Normann PREV 62/2

Clanak 147.
Na podru¢ju Grada Valpova u postupku preventivne zastite i registracije se nalaze
sljedeca kulturna dobra:

VALPOVO Stara Skola, Trg kralja Tomislava 14

VALPOVO Zupni dvor, Trg kralja Tomislava 12

VALPOVO Kuéa u ulici M. Gupca 18

VALPOVO “Staro Valpovo” —prapovijesno anti¢ko i srednjovjekovno nalaziste
VALPOVO Krizni put na groblju

VALPOVO Spomenik Matiji Petru Katanci¢u

VALPOVO Spomenik Majke BoZje na Trgu kralja Tomislava

Clanak 148.
Na podrucju Grada Valpova evidentirana su sljedec¢a kulturna dobra lokalnog znacenja:

VALPOVO | Kapela sv. Kriza

VALPOVO | Stagalj, M.Gupca 106

VALPOVO | Ku¢a, Gajeva 52

VALPOVO | Kuéa, J.J.Strossmayera 38

VALPOVO | Kué¢a, M. Gupca 94

VALPOVO | Spom. bista S. Petnjari¢a, Osjecka ul.

VALPOVO | Spom. palim borcima i ZFT - u parku

VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca Mitrovi¢ R, Bana J. Jelagi¢a 73
VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca Gorjanac . Zrinski-Frankopana 11
VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca u Osjeckoj ul. Br. 60

VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca S. Vujaklije, Bana J. Jelaci¢a 19
VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca I. Petrovi¢, Lj. Gaja 73

VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca R. Spanovié, Bana J. Jelagiéa 41
VALPOVO | Sp.pl. na kuéi borca S. Petnjari¢a u ul. Bana |I. MaZurani¢a 14
VALPOVO | Sp.pl. na ku¢i borca Majstorovi¢ M, Trg kralja Tomislava 4
VALPOVO | Sp.pl. na kudi borca Lj. Spehara, M. Gupca 27

VALPOVO | Skupna grobnica palih boraca JA, na groblju

VALPOVO | Spom. bista B. Salaja, B. Salaja 5

Clanak 149.

Dvorac, trg, perivoj i KaraSica su osnovne pojmovne i strukturalne odrednice kulturno-
povijesne urbane cjeline Valpova. Postoje¢u, povijesno formiranu cjelinu treba sacuvati, a
urbanizaciju prvenstveno usmijeriti na povecéanje urbanih standarda uz eventualno povecéanje
gustoCe i visine izgradnje, unutar ograniCenja koja odreduje zastita spomenickih i Zivotnih
vrijednosti prostora.

Urbani razvoj treba usmijeriti na izgradnju novih urbanih zona u smjeru pruZanja glavnih
saobracajnica, ostavljajuci zeleni neizgradeni pojas prema postojecéoj, zasti¢enoj cjelini.
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Od posebne je vaznosti oCuvanje neizgradenog zelenog pojasa uz KaraSicu, vracanje
izvornog prostornog sklopa na Trgu kralja Tomislava i zadrzavanje tipoloSkog karaktera Sirokih
slavonskih uSorenih ulica.

Clanak 150.
Zastita povijesne cjeline Valpovo, unutar koje se nalaze:
Zona A - zona prvog stupnja zastite,
Zona B - zona drugog stupnja zastite,
Zona E - kontaktna zona (zona zastite eksploatacije),
Zona | - zona istrazivanja (arheoloSka zona),
Zona K - zona zastite krajolika,
Zastita povijesne cjeline Valpovo uspostaviti ¢e se za naselje Valpovo na razini
Urbanisti¢kog plana uredenja centra grada Valpova, zajedno sa sustavom mjera zastite.

Clanak 151.

Unutar podru¢ja zone A (Dvorac Prandau-Normann, srednjovjekovna utvrda s kulom,
vlastelinske konjusnice u Reljkovi¢evoj ulici i park-perivoj) nije dozvoljena nikakva nova izgradnja,
a moguca je samo obnova i rekonstrukcija postojecih gradevina, adaptacija neiskoristenih prostora
i podizanje opcCeg standarda gradevina. Sve intervencije trebaju biti usmjerene na obnovu i
prezentaciju izvornih vrijednosti ambijenta, gradevnog stila gradevina i osiguranje namjene koja
treba biti Sto bliza izvorno;.

Clanak 152.

Zona B je podrucje vrijednih mikroambijenata, ambijentalno ocCuvanih poteza zgrada
povijesnog mijerila i prepoznatljive lokalne tipologije gradnje. Unutar zone je nekoliko spomenicki
posebno vrijednih gradevina: zupna crkva sa zZupnim dvorom, stara Skola, svratiSte, kapela sv.
Roka, nekoliko kasnobaroknih gradevina bivSe vlastelinske uprave, ku¢a Burjan i manji broj
etnoloski zanimljivih objekata.

Na glavnom trgu u Valpovu su prisutne sve pojavnosti valpovackog kulturno-povijesnog
naslijeda, a dosada$nja izgradnja je dovela njen sklad do ruba prostornog kaosa. Zato na trgu ne
treba dozvoliti nikakvu daljnju novu izgradnju, primjenjujuci kriterije i uvjete zone A — potpunu
zastitu postojeée strukture. PostojeCe gradevine je moguce adaptirati za ugostiteljske sadrzaje,
malu specijaliziranu trgovinu i stanovanje, zadrzavajuéi sve povijesne znacajke ambijenta.

U Reljkovi¢evoj, Gajevoj i sjevernom dijelu Gupc&eve ulice, moguce su interpolacije koje ¢e
gabaritima, morfoloSkom strukturom i primjenjenim materijalima biti uskladene s izvornim
ambijentom. Nisu dozvoljene promjene gradevnog pravca i parterne obrade ulica, a max.
dozvoljena katnost je P + 1 + P, ukoliko to omogucava neposredno okruzenje parcele.

Unutar granica zasti¢ene cjeline nije dozvoljena nikakva gradnja na preostalim povrSinama
zelenog pojasa uz Karasicu i dijelu zelenog pojasa izmedu zasti¢enog perivoja i obilaznice. Zbog
zastite pejsaza i vizura prema dvorcu i zvoniku zupne crkve treba ograniciti izgradnju na podrudju
cijelog grada na max. P + 4.

Clanak 153.
U skladu s odredbama Zakona o za$titi i oCuvanju kulturnih dobara, za sve radove na
nepokretnim kulturnim dobrima ili bilo koje intervencije unutar zasticene urbanistiCke cjeline,
potrebno je prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 154.

Izuzetno, na jednoj gradevnoj Cestici mogu se dozvoliti dvije stambene gradevine na
temelju prethodne suglasnosti nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine, i to samo u slu¢aju da
se radi o oCuvanju vrijedne tradicijske kuée uz koju se, na Cestici u graditeljski skladnoj cjelini sa
zateCenim ambijentom, moze predvidjeti i izgradnja nove kuée.
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7. Postupanje s otpadom

Clanak 155.

Prostornim planom OsjecCko-baranjske zupanije za podrucje konurbacije Belis¢e-Valpovo,
na lokaciji postoje¢eg odlagalista komunalnog i tehnoloskog otpada u Valpovu, odreden je prostor
za izgradnju sljede¢ih gradevina za sabiranje, skladiStenje, obradu i odlaganje razliCitih vrsta
otpada:

- sabirno mjesto opasnog otpada i gradevina za skladiStenje opasnog otpada,

- gradevina za obradu tehnoloskog otpada,

- gradevina za bioloSku i termi¢ku obradu otpada,

- odlagaliste komunalnog otpada,

- odlagaliste inertnog otpada.

7.1. Opasni otpad

Clanak 156.

Prostornim planom Osjecko-baranjske Zzupanije odredene su potencijalne lokacije na
kojima ¢e se opasni otpad prikupljati i privremeno skladistiti, dok je lokacija za obradu i odlaganje
opasnog otpada predvidena u sklopu regionalne deponije, €ija lokacija jos nije utvrdena.

Jedna od planiranih potencijalnih lokacija za prikupljanje i privremeno skladistenje opasnog
otpada odredena je na podrucju konurbacije BeliS¢e-Valpovo (na prostoru zajedniCkog odlagalista
komunalnog i tehnolo$kog otpada Grada Belis¢a i Grada Valpova u Valpovu).

Konac¢na odluka o odabiru lokacije za prikupljanje i privremeno skladistenje opasnog
otpada donijeti ¢e se tek nakon provedbe detaljnih istrazivanja koli¢ina i mjesta nastanka opasnog
otpada, te izrade Studije utjecaja na okolis.

U slu€aju da provedena detaljna istrazivanja i Studija utjecaja na okoli§ potvrde lokaciju za
prikupljanje i privremeno skladistenje opasnog otpada na prostoru zajedniCkog odlagalista
komunalnog i tehnoloSkog otpada Grada Belis¢a i Grada Valpova u Valpovu, na istoj ¢e biti
moguca izgradnja gradevine za prikupljanje i privremeno skladiStenje opasnog otpada, koja ¢e se
koristiti za prikupljanje i privremeno skladiStenje opasnog otpada iz ku¢anstava Grada Belis¢a i
Grada Valpova, dok ¢e ostale pravne i fizicke osobe ovu lokaciju moéi koristiti temeljem posebnog
ugovora.

Do uredenja konatne lokacije za smjestaj gradevine za obradivanje i privremeno
skladistenje opasnog otpada isti ¢e se prikupljati, privremeno skladistiti i zbrinjavati na mjestima
njegovog nastanka, uz provedbu zakonom propisanih mjera zastite, na za to predvidenim
sabirali§tima, na lokacijama odredenim Prostornim planom Osjecko-baranjske zupanije.

Clanak 157.

Za potrebe gospodarenja otpadom u Gradu Valpovu se moze vrsiti prikupljanje opasnog
otpada iz ku¢anstava putem tzv. "reciklaznih dvorista”, na kojima ¢e biti omoguéeno kontrolirano
prikupljanje opasnog otpada iz ku¢anstava (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i sli€no).

Takva vrsta gradevina smatra se komunalno-servisnim gradevinama.

7.2. Komunalni i tehnoloski otpad

Clanak 158.

PPUG-om Valpova za podru€je Grada Valpova odreduje se zajednitka lokacija za
odlaganje komunalnog i tehnoloSkog otpada, i to postojeca lokacija za zajedni¢ko odlaganje
komunalnog i tehnoloSkog otpada Grada BeliS¢a i Grada Valpova, koja je smjeStena na podrucju
grada Valpova.
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Na prostoru zajednickog odlagalista komunalnog i tehnoloSkog otpada u Valpovu, a

temeljem odredbi PPOBZ, odreduje se i lokacija za izgradnju gradevine za biolo$ku i termi¢ku
obradu otpada.

7.2.1. Komunalni otpad

Clanak 159.

Ukoliko se Grad Belis¢e i Grad Valpovo ugovorno priklju¢e odlaganju komunalnog otpada
na planiranom regionalnom odlagalistu za zbrinjavanje komunalnog otpada isto¢ne Slavonije,
postojece zajednicko odlagaliste komunalnog i tehnoloSkog otpada u Valpovu treba sanirati u
skladu s vazeéim propisima.

Ukoliko se postojeée zajedniCko odlagaliste komunalnog i tehnoloSkog otpada Grada
Belis¢a i Grada Valpova i dalje namjerava koristiti, za spomenutu je lokaciju potrebno izraditi svu
potrebnu zakonom odredenu dokumentaciju, ukljuCivo projekt sanacije postojeéeg dijela
odlagaliS$ta komunalnog i tehnolo$kog otpada, kao i procjenu utjecaja na okolis.

Clanak 160.

Za efikasno koristenje i gospodarenje otpadom potrebno je, osim odlagalista komunalnog i
tehnoloSkog otpada, predvidjeti i niz drugih mjera za racionalno postupanje s komunalnim
otpadom.

Na podru¢ju Grada Valpova je potrebno organizirati suvremenu sluzbu prikupljanja
komunalnog otpada, koja ¢e organizirati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada po vrsti.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili metalne kontejnere
sa poklopcem. Za postavljanje kontejnera za komunalni otpad potrebno je osigurati odgovarajuce
prostore kojima se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ¢e po moguénosti biti ogradeni
tamponom zelenila, ogradom ili sl.

7.2.2. Tehnoloski otpad

Clanak 161.

Prikupljanje pojedinih neopasnih vrsta otpada (papir, staklo, metali, plastika i sli¢no)
predvideno je tipiziranim posudama odnosno spremnicima, Kkoji se postavljaju na javnim
povr§inama, s gustoc¢om 500 stanovnika po spremniku za jednu vrstu otpada.

Takva vrsta gradevina smatra se komunalno-servisnim gradevinama.

Clanak 162.
Na prostoru zajednickog odlagaliSta komunalnog i tehnoloSkog otpada u Valpovu, a
temeljem odredbi PPOBZ, odreduje se lokacija za izgradnju gradevine za obradu tehnoloskog
otpada za potrebe Grada BeliS¢a i Grada Valpova.

Clanak 163.
Mijesto odlaganja inertnog otpada (gradevinski materijal, Suta i sli€no) na podrudju Grada
Valpova odredeno je na lokaciji odlagali§ta komunalnog i tehnolo$kog otpada u Valpovu.

Clanak 164.
Zbrinjavanje otpada zivotinjskog tkiva moze se vrSiti iskljucivo u kafilerijama.
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8. Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 165.

Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provoditi ce se
u skladu s vazeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Programom zastite okoliSa potrebno je utvrditi uvjete, smjernice i mjere zastite okolisa za
osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja), Sume, tlo, zrak i krajobraz.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavaju
zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima
zastite Covjekova okoliSa u naselju.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moze se
uredivati ili koristiti zemljiste na nacin koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stava 1. ovoga
Clanka.

8.1. Zastita voda i tla

Clanak 166.

Poljoprivredno zemljiSte je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu

zastitu. Poljoprivredno zemljiste se koristi, Stiti i njime raspolaze na nacin odreden zakonom.

Planom se odreduju dvije kategorije poljoprivrednog zemljita:

- vrijedno obradivo tlo (P2), koje se ne moze koristiti u nepoljoprivredne svrhe, izuzev
kada nema zemljista nize kvalitete, a prema odredbama PPUG-a Valpova, odnosno
kada je utvrden interes za gradnju gradevina koje se grade prema posebnim propisima
izvan gradevinskog podrucja (neophodne infrastrukturne linijske gradevine od interesa
za drzavu ili Zupaniju). Na ovom zemljiStu se mogu graditi samo gospodarske
gradevine za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje.

- ostala obradiva tla (P3), kojima se moze promijeniti namjena za potrebe izgradnje
gradevina, infrastrukture, groblja, poSumljavanje i eksploataciju pijeska i drugih
mineralnih sirovina.

Clanak 167.

Do izrade sustava odvodnje, otpadne vode iz domacinstava trebaju se ispustati u
nepropusne trodjelne armirano-betonske septicke jame koje omogucavaju redovito praznjenje
djelomi¢no prociSéene otpadne vode i odvoz od strane za to registrirane tvrtke na mjesto
odredeno Odlukom o odvodniji otpadnih voda.

Otpadne vode vecih gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i
kvaliteti voda, prije upustanja u javni odvodni sustav moraju se procistiti predtretmanom do tog
stupnja da ne budu Stetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.

Clanak 168.

Svi gospodarski pogoni, te gospodarske gradevine - tovilista trebaju imati izveden sustav
odvodnje, koji onemogucuije izlijevanje i prodiranje u tlo otpadnih voda.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigole za odvodnju
osoke u gnojisnu jamu. Dno i stijenke gnojista do visine od 0,5 m iznad terena moraju biti izvedeni
od nepropusnog materijala.

Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan
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pokrov, te otvore za CiSCenje i zraCenje. Moguée je odvozenje gnojovke, osoke i stajnjaka na
poljoprivredno zemljiSte prema posebnom propisu.

Do izvedbe sustava odvodnje i uredaja za prociS¢avanje u naseljima, zastita i predtretman
moraju se izvesti na samoj lokaciji, putem nepropusnih gradevina i odvoza taloznog mulja i
otpada.

Clanak 169.

Sve vodotoke, vodne povrSine i vodne resurse moze se Koristiti i uredivati u skladu s
vodoprivrednom osnovom i Zakonom o vodama, a sve zahvate uz vodne povrsine, te vodoopskrbu
i odvodnju treba uskladiti sa zahtjevima tvrtke Hrvatske vode.

Izgradnja i uredivanje zemljiSta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu sa posebnim
vodoprivrednim uvjetima.

U vodotoke se ne smije ispustati gnojnica, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge Stetne
tvari, posebno iz gospodarskih i proizvodnih gradevina.

Clanak 170.
Prostor rezerviran za akumulaciju na rijeci Dravi se do privodenja namjeni Koristi na
postojeci nacin.

8.2. Zastita prostora

Clanak 171.

Sume i Sumsko zemljiste ne mogu mijenjati svoju namjenu u odnosu na stanje zateéeno
stupanjem na snagu PPUG-a Valpovo.

Izuzetno od stava 1. ovog ¢lanka, Sumsko zemljiSte moze promijeniti namjenu:

- ako postoji opravdan interes privodenja drugoj kulturi,

- uinteresu sigurnosti ili obrane zemlje,

- za potrebe infrastrukture predvidene ovim planom i planovima viSeg reda.

Nekvalitetno poljoprivredno zemljiSte koje ekonomski nije opravdano koristiti u
poljoprivredne svrhe moze se poSumiti.

Clanak 172.
Na Sumskom se zemljiStu mogu graditi gradevine za potrebe gospodarenja Sumom i
rekreacije (ako nisu u suprotnosti s funkcijom Sume), samo u smislu uredenja otvorenih povrsina
(trim-staze, Setnice i sl).

Clanak 173.
U naseljima, te uz prometnice i vodotoke, kao i u rekreativnim zonama, treba formirati
poteze i vecCe povrSine zastitnog zelenila.

8.3. Zastita zraka

Clanak 174.

S obzirom na utvrdene djelatnosti koje oneciS¢uju zrak, Grad Valpovo je duzan sukladno
posebnim zakonskim propisima voditi katastar emisija u okoli$, te izraditi Plan intervencija u zastiti
okoliSa. Eventualne lokacije za zahvate u prostoru kod kojih se javlja izvor oneciS¢avanja zraka
moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od gradevinskih podruc¢ja naselja, odnosno od pretezito
stambeno-poslovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi doSlo do prekoradenja grani¢nih
vrijednosti emisija odredenih posebnim propisima.

Clanak 175.
Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje zanatske
radionice u pogledu oneciS¢enja zraka, vode i produkcije otpada u skladu sa minimalnim
dozvoljenim standardima.
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Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih zgrada najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno opterecenje (bukom,
vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

8.4. Zastita od buke i vibracija

Clanak 176.

U cilju zastite od prekomjerne buke na podrucju Grada Valpova potrebno je:

- identificirati potencijalne izvore buke, te

- kontinuirano vrSiti mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima.

Najvise moguce dopustene razine buke na vanjskim prostorima u sklopu gradevinskih
podrucja odredene su posebnim propisima.

Sve gospodarske gradevine moraju imati tehnologiju koja sprje€ava nedozvoljenu koli€inu
buke i emisiju praSine iznad dozvoljene koli€ine i sastava.

8.5. Procjena utjecaja na okolis

Clanak 177.

U svrhu sprje€avanja nepovoljnih utjecaja na okoli$ obveza je izrade Procjene utjecaja na
okoli§ za zahvate u prostoru za koje se oCekuje da bi svojim djelovanjem mogli znatno ugroziti
okolis.

Obveza izrade procjene utjecaja na okoli§ utvrdena je posebnim propisom, a utvrduje se i
za slijedecée zahvate:

- povrSinska eksploatacija pijeska u koritu rijeke Drave,

- povrdinska eksploatacija gline i $ljunka kapaciteta ve¢eg od 70.000 m®/god.,

- viSe istovrsnih zahvata (niz) koji se planiraju na malom prostoru i Cije su veli€ine,
odnosno kapaciteti, iako pojedinaéno manji, ukupno veci od propisanih posebnim
propisom. Pod malim prostorom podrazumijevaju se proizvodne zone utvrdene
prostornim planovima uzih podrucja i prostori izvan gradevinskog podrucja s izvorima
zagadenja koji se nalaze na medusobnoj udaljenosti manjoj od 250,00 m.

8.6. Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 178.

Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloniSta i druge
gradevine za zastitu stanovnistva, stupnjevi ugrozenosti, te otpornost sklonista ovisno o zonama
gdje se grade i nacin odredivanja zona ugrozenosti utvrdeni su posebnim propisima.

Naselje Valpovo ulazi u kategoriju lll. stupnja ugrozenosti i u njemu je planirana zastita
stanovni§tva u zaklonima i podrumima na cijelom podru€ju. Zakloni se ne smiju graditi u
neposrednoj blizini skladiSta zapaljivih materija, u razini nizoj od podruma zgrade niti u plavnim
podrucjima.

Clanak 179.
Zone ugrozenosti odreduje Grad Valpovo na odredenoj daljini od gradevina koje bi mogle
biti cilj napada u ratu, a prema procjenama ugrozenosti i stupnju ugrozenosti grada ili naseljenog
mjesta.

8.7. Zastita od pozara i eksplozije

Clanak 180.
Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade dokumenata prostornog uredenja uzih
podru¢ja koji se izraduju na temelju PPUG-a Valpova obvezno je Koristiti odredbe posebnih
propisa koji reguliraju ovu oblast.
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Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine ili plinovi
moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema
posebnim propisima.

Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa za siguran
transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima.

Ispred postojec¢ih i buducih vatrogasnih postaja predvidjeti gradnju po jednog nadzemnog
hidranta za punjenje vatrogasnih vozila.

Clanak 181.

Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave
za mjere zastite od pozara primjenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na
gradevinama, odredenim prema tim popisima.

Radi omogucéavanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gasSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
hidrantska mreza.

9. Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 182.

Obveza izrade Urbanistickog plana uredenja utvrduje se za grad Valpovo. Granica
obuhvata Urbanisti¢kog plana uredenja grada Valpova oznacena je na kartografskom prikazu broj
3.A. - Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora.

Do donoSenja UPU-a grada Valpova na podru¢ju obuhvata UPU-a grada Valpova
primjenjuje se PPUG Valpovo.

Obveza izrade Detaljnih planova uredenja, zajedno s granicom obuhvata, utvrduje se za
grad Valpovo Urbanisti¢kim planom uredenja grada Valpova.

Izrada Detaljnog plana uredenja obvezna je za novoplanirane gospodarske zone unutar
gradevinskih podrucja naselja ve¢e od 5,0 ha:

- gospodarska zona u Valpovu - Hmeljik, povrsine 10,5 ha

- gospodarska zona u Valpovu - Slatina zapad, povrsine 18,0 ha
- gospodarska zona u Valpovu - Slatina istok, povrsine 8,7 ha

- poslovna zona u Valpovu, povrSine 5,6 ha

- poslovna zona u Valpovu - uz obilaznicu, povrSine 12,0 ha

- poslovna zona u Valpovu - uz obilaznicu, povrSine 7,6 ha

- gospodarska zona u Ladimirevcima , povrSine cca 11,0 ha.

Izrada i obuhvat ostalih Detaljnih planova uredenja, izvan obuhvata UPU-a grada Valpova,
na podrucju Grada Valpova ¢e se temeljem Clanka 28. Zakona o prostornom uredenju (NN 30/94,
68/98, 61/00 i 32/02) utvrditi «Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada
Valpova» za tekuée razdoblje, s obzirom da u trenutku donosenja ove Odluke nisu bile izrazene
potrebe za njihovom izradom.

Prioriteti izrade dokumenata prostornog uredenja, te komunalnog opremanja i uredivanja
prostora na podrucju obuhvata PPUG-a Valpovo odreduje se “Programom mjera za unapredenje
stanja u prostoru Grada Valpova”.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
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Clanak 183.

Na podruju Grada Valpova biti ¢e primjenjivane posebne razvojne i druge mjere koje
donesu nadlezni organi Drzave, Zupanije i Grada Valpova.

Clanak 184.

Za pograniéno podrugje Zupanije, u sklopu kojega se nalazi i prostor Grada Valpova,
Prostornim planom Osje¢ko-baranjske Zzupanije (SG 01/2002) predvidaju se poticajne mjere u cilju
postupnog smanjivanja zaostajanja u odnosu na druga podrucja i daljnjeg ravnomjernog razvitka.

Posebne postavke razvoja koje treba poticati su:
poticanje jaeg rasta demografski aktivnih naselja,
raspored gospodarskih subjekata i drugih sadrzaja u prostoru provesti uz disperziju
radnih mjesta i povezati ih s podrugjima stanovanja,
poticati razvoj prometnih pravaca, koji osiguravaju razvoj granicnog podrucja i
ukljuuju ga u prostor Zupanije,
izgraditi, obnoviti i opremiti potrebni broj podrucnih osnovnih Skola u udaljenim
naseljima kako bi se uspostavili uvjeti za o€uvanje stanovnistva,
posebno sacuvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivredno - sto¢arsku djelatnost,
vrsiti ulaganja u razvoj sustava komunalne infrastrukture.

Pored navedenih mjera, nuzno je primijeniti posebne fiskalne i ostale poticajne mjere
primijenjene po podrucjima ili pojedinim zahvatima.

9.3. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 185.

Sve legalno izgradene gradevine koje se nalaze na povrSinama predvidenim PPUG-om
Valpovo za drugu namjenu, ili su nakon utvrdivanja gradevinskih podrucja ostale izvan granica,
mogu se do privodenja planiranoj namjeni rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje
uvjeta zivota i rada u skladu sa smjernicama ovog plana.

Smijernice za rekonstrukciju iz stavka 1. ovog €¢lanka su za :

stambene, odnosno stambeno - poslovne gradevine:

obnova, sanacija i zamjena osteéenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina, krovista, stropa, potkrovlja, poda, stolarije i sli€no, u postojeéim
gabaritima,

dogradnja odnosno nadogradnja stambenih prostora, tako da s postojeéim ne
prelazi 75 m® bruto gradevinske povrine svih etaZa, s time da se ne poveéa broj
stanova,

priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija,

dogradnja sanitarnih prostoria (WC, kupaonica) uz postoje¢e stambene
gradevine koje nemaiju iste izgradene u svom sastavu ili na postoje¢oj gradevnoj
Zestici, i to u najveéoj povréini od 12 m? brutto;

popravak postojeéeg i postava novog krovista, bez nadozida kod gradevina s
dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povecanju stambenog
prostora (iz alineje 2. ove podtocke),

sanacija postoje¢ih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena,

sve adaptacije i sanacije po nalogu nadleznih inspekcijskih sluzbi.

gradevine ostalih namjena:

obnova i sanacija o$te¢enih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i
krovista,

dogradnja sanitarija, garderoba i sl. do najvise 10 m? izgradenosti za gradevine
do 100 m® bruto izgradene povrsine i do 5% ukupne bruto izgradene povrsine za
vecée gradevine,

funkcionalna preinaka gradevina ( bez mogucénosti promjene namjene ),
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- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija,
- priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,
- dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i
rekonstrukcija javnoprometnih povrsina.
Planom uzeg podru¢ja mogu se ove smjernice propisati i drugacije.

Clanak 186.
Prostori zauzeti bespravnom izgradnjom saniraju se na temelju posebnog programa, uz
postivanje temeljnih odrednica PPUG-a Valpova, osobito u pogledu zastite voda, zasti¢enih i
drugih vrijednih dijelova prirode i kulturnih dobara, poljoprivrednog zemlji§ta, Suma i krajobraza.

IIl. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 187.
Ovom Odlukom utvrduje se 8 (osam) izvornika Prostornog plana uredenja Grada Valpova
potpisanih od predsjednika i ovjerenih pe¢atom Gradskog vije¢a Grada Valpova.
Jedan izvornik se ¢uva u pismohrani Gradskog vije¢a Valpova, a po jedan izvornik zajedno
s ovom odlukom dostavlja se:
- Ministarstvu zastite okoliSa i prostornog uredenja Republike Hrvatske,
- Uredu drzavne uprave u Osjecko-baranjskoj zupaniji, Sluzbi za prostorno uredenje,
zastitu okoli$a, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove,
- Uredu drzavne uprave u OsjeCko-baranjskoj zupaniji, Sluzbi za prostorno uredenje,
zastitu okoli$a, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove - Ispostava Valpovo,
- Zupanijskom Zavodu za prostorno uredenje Osje¢ko-baranjske Zupanije.
Tri izvornika, zajedno s ovom odlukom, dostavljaju se Gradu Valpovu, Upravnom odjelu za
gospodarstvo i drustvene djelatnosti.

Clanak 188.
Donosenjem ovog Plana nece se primjenjivati GUP Valpovo-Belisce-Bistrinci (SG 2/76,
1/89, 8/89 i ZG 4/96).

Clanak 189.

Sukladno ¢lanku 4. Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja OsjeCko-Baranjske
Zupanije (“Zupanijski glasnik” 01/02) stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaziti Odluka o
donoSenju Prostornog plana Opc¢ine Valpovo (“Sluzbeni glasnik Opcéine Valpovo” 10/82, 9/84,
5/85, 1/87, 8/89, i 7/91, i “Zupanijski glasnik” 2/99 i 5/99) za podruéje Grada Valpova.

Clanak 190.
PPUG Valpova stupa na snagu osmog dana od dana objave ove Odluke u “Sluzbenom
glasniku Grada Valpova”.

GRADSKO VIJECE GRADA VALPOVA
KLASA: 350-02/03-01/01 Predsjednik Gradskog vije¢a:
URBROJ: 2185-01-1-03-10 Radoslav Jurié, v.r.

Valpovo, 29. listopada 2003.
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Zagreb - Valpovo, studeni 2003.
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